
法国爱丽达提前放电避雷针Pulsar

产品名称 法国爱丽达提前放电避雷针Pulsar

公司名称 成都市帝豪电子技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:HELITA

公司地址 成都市武侯区蜀汉街8号

联系电话 028-86799386 13540234262

产品详情
法国爱丽达（HELITA）提前放电避雷针Pulsar  法国是雷电灾害较多的国家，因此从政府到国家研究机构都很重视防雷技术的研究和发展，爱丽达(HELITA)公司的产品就是在法国国家科学研究中心(C.N.R.S.)的全面支持下研制的。经过十几年的实际检验，这种避雷针被法国政府认可，并在1995年7 月特别颁布了法国防雷标准NF C 17-102 作为其应用规范。法国国家科学研究中心（CNRS ）是法国政府的研究机构，在法国约有1,200个实验室，共计约12,000位研究人员（博士）研究范围包括科学，历史，文学，人文科学，医学等。HELITA每年投入销售额的6% 作为研究开发基金，HELITA 与法国CNRS 的放电物理实验室（114小组）合作于1985 年因发明提前放电接闪器Pulsar 获法国及欧洲专利。1990 年，建成了大规模高压实验室的试验模式，用以评估雷闪保护系统，现其评估模式已被法国国家防雷标准NF C 17 -102 采纳。 一、HELITA(E.S.E)避雷针特性参数： 表征提前放电避雷针有效性的主要参数是它的提前放电时间DT，这个参数必须按照法国标准中提供的标准测试程序测出，并由法国的LCIE机构确认，DT的定义是：同样几何结构的提前放电避雷针与传统的富兰克林针在同等条件下承受高压打击时的放电时间差，即HELITA避雷针的放电时间比富兰克林针的放电时间提早45-155ms。

由于DT的存在，这种无电源、无放射性、能量自给的主动触发装置，在雷云到来时能提前发射15KV的高压脉冲，并在远离建筑物的高空处迎击雷电。一方面，好似将避雷针延长了数十米，因而增大了保护范围，是普通针的7倍，所以应用这种针与普通针相比较，可以达到减少支数，降低高度的效果；另一方面，由于在高空处接闪，地面电场强度将减小1/3，甚至一半，更主要的是,HELITA避雷针是具有启动抢先时间的主动型新一代避雷针，雷击点落到建筑物上的可能性更加减小了，对感应雷也有很好的抑制作用，特别适用于非常重要的建筑及设备保护。二、法国HELITA避雷针保护半径计算：PULSAR提前放电避雷针保护半径Rp= h(2D-h)+DL(2D+ DL)Rp: 保护半径h： 被保护平面至针尖的垂直距离D： 滚球半径。第一，二，三类建筑物分别取２０米， ４５米，６０米DL＝１０６ *DＴ，DＴ为提前放电时间对于Pulsar 18/25/40/60,DＴ分别取18μs，25μs， 40μs和60μs。三、实验结果和数据分析：
晴天不工作，工作时，无需电源可提前D T(25-60 m s)发射上行先导：频率20Hz-2000Hz幅度7kV-15kV干扰3 - 7dB / 10 KHZ -1GHZ落雷点更准确, 保护范围更大: 减小雷击点落于建筑物的概率。重量轻，4.7kg -7.6kg/2 米（ 23.5kg-26.4kg/8 米）。抗风能力强： 承受最大风速为183km/h( 或161km/h,8 米)，或承受最大风荷载161kg/m2 ( 或 125kg/m2,8 米 )接地电阻小于10 欧姆。外型美观，安装方便：不锈钢材质的单针，安装方法与富兰克林针相同。四、PULSAR避雷针保护半径表五、Pulsar 避雷针的优势: 无源无放射性：六、国际认证机构的强有力证明 爱丽达公司已通过多家国际认证机构证实了它的开发和研究结果，并始终代表着防雷装置有效性的最高水准。与法国国家科学研究中心的长期合作，更使爱丽达公司在雷电现象研究和高压试验等方面占尽优势。 PULSAR通过了加拿大IREQ实验室和爱丽达公司LEHTM中心的测试，并且获得了国际认证机构包括BSI（英国标准研究院）、LCIE（法国电气行业中心实验室）、KERI（韩国机电研究院）和WHVRI（中国国家电力公司武汉高压研究所）等有效实验结果。
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