
深圳DMJ品牌MX-802八路调音台，效果好

产品名称 深圳DMJ品牌MX-802八路调音台，效果好

公司名称 深圳市聆音音响有限公司

价格 1.00/台

规格参数 品牌:DMJ
型号:MX-802
产地:中国

公司地址 深圳龙华新区观澜新田

联系电话 0755-88308918 18814469437

产品详情

 

技术参数

频率响应:  20Hz－20KHz ；±0.5dB

总谐波失真和噪声:  －30dBuinput to mix, mic gain30dB， <0.007%

话筒输入等效输入噪声:  MIC EIN@Max gain, 150 ohms source impedance -128dBu

母线噪声: 20Hz－20KHz measurement bandwidth

混音: mix@max ,faders down<－85dBu

通道哑音:>96dB        

EQ(单声道输入)   HF（高频）:12KHz±15dB

 MF（中频）:80Hz－13KHz，±15dB

 LF（低频） : 80Hz，±15dB

输出电平表: L & R mix output level is 12 segment of LED indicator

供电:100v-240v ; 50/60Hz



电源消耗:  >30W

重量:5.45 kg

 

尺寸(宽×高×深):  350x475x105x60 

 

产品特点

* 6、8、12平衡式话筒输入及2路立体声输入

* 高品质、低噪音的话筒输入

* 低噪音的前置放大，具有强大的抗干扰能力

* 话筒提供优质的+48V幻像电源

* 配备高档调音台才具有的信号输入点

* 中频扫频的三段均衡, MF频段的范围是从140Hz到3kHz

* 两组AUX辅助输出可选择为推子前推子后

* 采用16种数字显示延时数码效果器

* 电路板采用双面SMT贴片技术，使性能稳定可靠

 

* 100MM行程高分析度推子
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