
KT398-F矿用本安型广播分站

产品名称 KT398-F矿用本安型广播分站

公司名称 扬州中安工矿仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 扬州市江都区宜陵镇许桥村宜大路

联系电话  13952788985

产品详情

KT398-F 矿用本安型广播分站

1.1  产品特点

KT398-F地面输出本安型接口（以下简称接口）是KT398矿用广播通信系统的主要产品之

一。接口的防爆型式为地面输出本安型电气设备，只允许安装在地面安全场所，严禁在煤

矿井下安装使用。其防爆标志为[Ex ib] I Mb。

接口通过光缆传输数字信号，传输距离远，抗干扰能力强。

1.2主要用途及适用范围

接口是KT398矿用广播通信系统的井上部分，实现井下分站和地面网络的互联，接口内部

含有呼叫控制器，负责整个系统的呼叫控制及管理，各分站和扩音电话必须向呼叫控制器

注册后方可正常接入，接口内部同时具有光电转换电路，实现地面网络和井下分站的光缆

连接。

接口可配接10M/100M网络交换机，与交换机之间采用双绞线传输，使用时放在地面安全

场所。



1.3  使用环境条件

a. 环境温度：-10～40℃；

b．相对湿度：≤95%RH（+25℃时）；

c．大气压力：80kPa～106kPa；

d．在地面室内使用；

e．无显著振动和冲击, 无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

2  结构特征与工作原理

本设备外形采用标准型材机箱，体积小，重量轻，造型结构新颖，美观，电路设计采用半

导体小型器件，构思精巧，简单实用，可靠，本设备之关联设备为网络交换机，配接设备

为KT309-F矿用隔爆兼本安型广播分站。
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