
GJC4-40矿用高低浓度甲烷传感器

产品名称 GJC4-40矿用高低浓度甲烷传感器

公司名称 扬州中安工矿仪器设备有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 扬州市江都区宜陵镇许桥村宜大路

联系电话  13952788985

产品详情

产品详细说明

型号:GJC4/40 产品用途:瓦斯监测

GJC4/40煤矿用高低浓度甲烷传感器是一种数字式的甲烷浓度测量仪器，它采用三位发光数码管，显示甲
烷浓度的百分比数值，一只条形发光二极管显示“—”号。当甲烷浓度超限时，自动发出声光报警信号
，并且具有甲烷高低浓度自动转换检测功能，适用各类瓦斯矿井，尤其在高瓦斯突出矿井更能体现其优
越性。另外，该传感器还能同各种类型，不同信号制式的系统或各类瓦斯监测设备相配套。如KJ92N监
控系统、FDZB-1型风电甲烷闭锁装置、DJ4G固定式甲烷断电仪等。当配接KDG3/36矿用远程断电器后，
还可以对动力设备进行开停控制。当要求与上述设备配套使用时，应进行防爆联检，合格后方可使用。

[主要技术参数]

防爆标志：ExibdⅠ

供电电源：DC9V～24V

工作电流：≤100mA

测量范围：

低浓元件工作，0%CH4～4.00%CH4

高浓元件工作，0%CH4～40.0%CH4

报警点：在0.5%CH4~3.0%CH4范围内可任意设置



报警方式：传感器红色灯光闪烁，蜂鸣器间断声响

输出信号制式：

200Hz～600Hz~960Hz

     200Hz～1000Hz~1360Hz

     0Hz～2000Hz

     0Hz～4000Hz

     200Hz～1000Hz

     5Hz～15Hz～105Hz

     20Hz～600Hz～1000Hz

最大传输距离：2km

工作方式：

   低浓度向高浓元件转换点为2.0%CH4；高浓度向低浓元件转换点为4.0%CH4；当甲烷浓度超过低浓
元件测量范围上限时，传感器在30s内自动转到高浓元件测量，并保持报警状态。

测量误差：

       测量范围（%CH4） 基本误差测量范围（%CH4）
0.00～1.00 ±0.10
1.00～3.00 真值的±10%
3.00～4.00 ±0.30
4.00～40.0 真值的±10%
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