
金属粉末制粉设备、SMT锡粉设备、离心式锡粉机

产品名称 金属粉末制粉设备、SMT锡粉设备、离心式锡粉
机

公司名称 广东新科炬机械制造有限公司

价格 .00/台

规格参数 工作电压:3*380v
电源频率:50Hz
认证:CCC

公司地址 东莞市大朗镇松木山美景西路208号

联系电话 0769-85077000 18825735468

产品详情

SMT锡粉设备,可生产无铅粉、锡铅粉、锡银铅粉、锡铋银粉、锡锌粉等各种金属粉末产品，自动化程度
高，节能环保，人机界面，操作简单方便，生产安全可靠，精密制造优质设备，厂家直供，品质保证，
质量可靠，设备持久耐用

锡粉生产步骤

1、将调配好的合金投入熔锡炉中，并将雾化罐内的气氛调配到雾化所需的工作状态；

2、待熔锡炉中的金属液体达到适当温度时，进料阀自动开启，液体流向锡液保温箱；

3、进入锡液保温箱的液体经过锡液输送管道，经自由式喷嘴的液体，与离心旋转载体接触，在高速旋转
状态下形成锡雾，从而形成锡粉成品；

4、将离心式雾化设定在正常工作频率范围内，对液体进行雾化控制；

5、此时，控制好雾化罐内的正压始终保持在设定的工作压力之间，同时自动将罐体内的氧含量控制在所
需要的范围内；

6、当罐体内的粉体达到50Kg后，开始放粉，采用隔离密封罐将罐内的成品收集并密封运输，直至下一工
序进行品检、包装及入库。

    锡粉生产线简介 



     锡粉生产线包括制粉机（也叫 锡粉机

），下料器和筛分机。该生产线是采用最新离心雾化技术和带失重的电磁振动给料系统与带超声波的振

动筛分机。能够根据市场需求生产出低氧，高圆度的T3 ，T4，T5等多种规格的锡粉。制粉总量每天约2

吨，雾化率约70%，成品率约40%。锡粉质量能达到J-STD-006标准。下料器是电磁振动原理，有两种模

式可选择，有手动控制和失重控制，失重系统能够很平均和稳定的按照设定的下料量进行下料。   

   1. 产量大，日产量可达到2吨以上。     2.

适用性广，可生产无铅粉、锡铅粉、锡银铅粉、锡铋银粉、锡锌粉等多个品种。     3.

含氧量低、高圆度率     4.

配备远程控制接点，容易升级至整体生产线自动化及远程监控。     5.

操作简单，故障率低及维护容易。     筛分机    1. 独特的一体式预张紧筛网告别了以往诸多

筛网张紧结构以及操作方面可能带来的网布张紧度不足、不均匀和寿命短等难题。    2. 先进的智

能偏心盘系统，无需拆卸、无需工具即可快速地调整振动力的大小以及精确控制物料在筛面上的运动轨

迹。    3. 一台设备能够安装四张筛网同时工作，实现五种不同粒度的筛选。    4.

整机设计简单高效，同样直径的机器，我们使用较小的马力就能驱动，节省能源。
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