
杆塔、基站专用接地极

产品名称 杆塔、基站专用接地极

公司名称 成都市帝豪电子技术有限责任公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:帝豪
产地:成都

公司地址 成都市武侯区蜀汉街8号

联系电话 028-86799386 13540234262

产品详情

产品简介

帝豪 DHGT-杆塔、基站专用接地装置是在现有离子接地装置（结构最先进，降阻、泄流、防腐性能最
好的接地产品）的核心技术基础之上，并结合杆塔、基站对接地产品性能和施工的特殊要求，研制而成
的杆塔、基站专用接地产品。管内填充高性能电离子化合物晶体，能吸收空气中的水分。通过潮解作用
，将活性电离子释放到土壤中，与土壤及空气中的水份结合，促进导体外部缓释降阻，使整个系统长期
处于离子交换状态中，且保持长期稳定。特适用于接地网面积小或有限制的区域。

杆塔专用接地体由四部分组成：防腐蚀处理的金属电极单元(使用年限30年以上)、高降阻效率的复合回
填料-Ⅰ、复合回填料-Ⅱ、土壤预处理剂组成。

产品特点 1、安装非常方便。电极单元水平安装，开挖量少； 2、安装不需要水。特别适合于野外、
高山等缺水的施工现场；3、降阻高效。采用三层降阻结构，在有限区域达到最佳综合降阻效果；4、使
用寿命长。电极单元做特殊防腐处理，复合回填料能紧密包裹，对金属电极单元有缓蚀作用；5、接地电
阻稳定。复合回填料主要成份是导电石墨，靠电子导电，电极单元还将不断的向周围土壤中释放导电离
子，改善接地体周围的土壤，接地电阻随季节变化影响较小。6、安全性高。本接地装置设计有泄流环结
构，能有效降低大电流通过时引起的地电位升，保障地面人员安全。7、引出线。采用超强抗腐蚀材料,
并适应多种连接方式。

工作原理

土壤预处理剂含有快速成膜、保湿和扩大表面张力等性能的物质，能迅速将土壤表面处理成渗透通道并
能锁住水分。同时增强土壤与复合回填料-Ⅰ接合力，形成致密导电膜，增大接触面积，增强泻流能力。

复合回填料-Ⅱ能紧密包裹电极单元，降低接触电阻，延缓金属体的腐蚀；电极单元中的复合材料能向周
围的土壤中释放导电离子，补充周围土壤中的离子浓度，且能随着时间的推移，逐渐扩大周围土壤的导
电层，持续降低土壤的电阻率。接地单元采用新型结构—泻流环，使接地系统更加安全、可靠。



雷电流或故障电流通过引下线到达电极单元后，经紧密包裹电极单元的复合回填料-Ⅱ将雷电流或故障电
流传递到复合回填料-Ⅰ，再将雷电流或故障电流通过复合回填料-Ⅰ与土壤之间形成的导电膜泻放到接
地体周围的土壤中。

与常规杆塔、基站接地产品性能对比

产品名称 接地模块 降阻剂 离子接地体 DHGT
产品图

施工特点 施工方便 现场需要用水 1.现场需要用水；2.
垂直安装，开
挖量大。

1.水平安装、开挖量
少；2.现场施工不需
要用水

搬运 1.数量较多，重量重
；2.容易损坏。

数量多；重量重 1.数量少，重量轻；
2.成套包装，搬运方
便。

1.数量少，重量轻；
2.成套包装，搬运方
便

安全性 没有此类装置 / 能快速泄流，安全 装置有泄流环构造，
能有效降低大电流通
过时引起的地电位升
，保障地面生命安全
。

产品型号及应用环境

型号 材料(电极单元） 应用环境 备注
DHGTT系列 铜质复合材料 除NH+4、SO?、CO2-3和

pH≤4.5以外的土壤环境
内壁做特殊防腐处理

DHGTBX系列 不锈钢复合材料 除高氯含量以外的土壤环
境

内壁做特殊防腐处理

DHGTHJ 钢质复合材料 有地下钢质金属构筑物和
一般土壤环境

内、外壁做特殊防腐处理

DHGTXG 锌包钢复合材料 有地下钢质金属构筑物的
环境、设备要做或已做阴
极保护的环境和滨海、盐
碱（pH：6～10）等

内壁做特殊防腐处理

配置（标准） 电极单元：1支；土壤预处理剂：1桶（25kg）复合回填料-
I：2袋（50kg)；复合回填料-II：2桶（也可根据客户需求配置-商议）

产品尺寸、材质、引线长度、直径均可按客户需求定制

接地沟预处理

（1）按施工要求开挖整个接地沟，要求沟底平整，无碎石、砖头等凸出物；

（2）将土壤预处理剂均匀加入到沟底；

（3）将复合回填料-Ⅰ均匀平铺放在沟底；

电极单元施工步骤

（1）按杆塔专用接地体施工示意图，先电极单元红色胶带撕开，将放入接地沟中间，注意将电极单元开



孔面向下；

（2）在电极单元及附属导体周围加入复合回填料-Ⅱ并完全包裹；

（3）待初凝后回填细土并夯实
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