
STT-201突起路标逆反射测试仪

产品名称 STT-201突起路标逆反射测试仪

公司名称 天津市津安瑞仪器仪表有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 南开区西湖道平湖西里4号楼3门303

联系电话 022-27419934 13920445970

产品详情

STT-201突起路标逆反射测试仪用途：

 

STT-201突起路标逆反射测试仪是为从事道路交通突起路标生产、施工安装、工程监理、质检、道路及隧

道维护工作的单位而设计的专用检测仪

器。

STT-201突起路标逆反射测试仪符合美国ASTM﹑欧洲CEN和我国JT/T390-1999《突起路标》、JT/T612-200

4《逆反射测量仪》等相关技术标准。

 

 

STT-201突起路标逆反射测试仪特点：

 

STT-201突起路标逆反射测试仪采用全铝合金制造，体积小、质量轻、便于携带。经专业化的设计，具有

操作简单、测量范围宽、精

度高、可靠性好等特点。选用不同规格或颜色的接插件组合，可避免因操作不当造成仪器的损坏；液晶



数字显示，适用于野外测试；

设有电源欠压保护功能，以保证仪器处于正常工作状态和测试数据的可靠性；它自带内置镍氢可充电电

池，配备12伏专用智能充电器和220/12V直流开关电源两种供电装置，可方便地适用于室内实验室和户外

现场测试工作。

其连续可调的观测角和入射角特别适用于科研和生产单位的研发工作。

 

 

STT-201突起路标逆反射测试仪技术指标：

 

测量参数：突起路标发光强度系数，Ｒ

入射角：β=-20o~+20o

观测角：α=0.o~1o

测量范围：0.1～1999mcd.lx-1

示值误差：±8%
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