
PHA030MVOH12B3压力管路过滤器

产品名称 PHA030MVOH12B3压力管路过滤器

公司名称 新乡市东成滤器有限公司

价格 850.00/套

规格参数 品牌:东成滤器
型号:PHA030MVOH12B3
包装:中性包装

公司地址 河南新乡北环过滤工业园

联系电话 0373-2678239 15090316524

产品详情

PHA系列压力管路过滤器性能与用途安装于系统压力管路中，消除工作介质中的固体颗粒以及胶状物质
，有效控制工作介质的污染度。可根据要求装配压差发讯器，还可以装配旁通阀。滤芯过滤材料分别采
用复合纤维、木棉定型纸、不锈钢烧结毡、不锈钢编织网。上下壳体均采用钢锻件，经特定工艺处理后
，外形美观。

技术参数工作介质:矿物油、乳化液、水一乙二醇、磷酸酯液压液(木棉定型滤纸仅适用于矿物油)工作压
力(max ):42MPa             
工作温度:—25℃～110℃发讯器发讯压差：0.5MPa             旁通阀开启压差:0.6MPa

额定流量下的压降（单位：1×105Pa  介质参数：30cst  0.86kg/dm3）型号 壳体 滤芯  FT FC 
FD FV CD CV RC RD MD MVPHA020⋯ 0.16 0.83 0.68 0.52 0.41 0.51 0.39 0.53 0.
49 0.63 0.48PHA030⋯ 0.26 0.85 0.67 0.52 0.41 0.51 0.39 0.52 0.49 0.63 0.48PHA060⋯ 0.
79 0.88 0.68 0.54 0.41 0.51 0.39 0.53 0.49 0.63 0.48PHA110⋯ 0.30 0.92 0.67 0.51 0.40
 0.50 0.38 0.53 0.50 0.64 0.49PHA160⋯ 0.72 0.90 0.69 0.52 0.41 0.51 0.39 0.52 0.48 0.
62 0.47PHA240⋯ 0.30 0.86 0.68 0.52 0.40 0.50 0.38 0.52 0.49 0.63 0.48PHA330⋯ 0.60 0.
86 0.68 0.53 0.41 0.51 0.39 0.53 0.49 0.63 0.48PHA420⋯ 0.83 0.87 0.67 0.52 0.41 0.51
 0.39 0.53 0.50 0.64 0.49

以上信息是由新乡市东成滤器提供的，如果您对以上信息有什么异议欢迎拨打我们的热线：15090316524
qq：1551704533  旺旺：dclq2011
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