
溧阳金能公路公里桩玻璃钢百米桩水泥界桩厂家直供

产品名称 溧阳金能公路公里桩玻璃钢百米桩水泥界桩厂家
直供

公司名称 河北冲天牛电力科技有限公司

价格 1.00/根

规格参数 品牌:金能电力
型号:jn-zgm
产地:河北

公司地址 石家庄高新区天山大街266号方大科技园四号楼8
19室

联系电话  17736011560

产品详情

欢迎经销商采购部施工方使用方拨打电话咨询我们，小明将为您提供更优质的服务和产品。

赵工17736011560   qq：2487418561

 

警示牌

警示牌设计图

用于标记高风险地区或高后果区管道安全防范事项的地面警示标识。
警示牌采用钢制或复合材料(树脂+高强度玻璃纤维)成品桩。

设置原则

⑴ 警示牌应设置在管道穿越大中型河流 公路 铁路 隧道 临近水库及泄洪区 水渠 人口密集区
自然与地质灾害频发区 采空区 第   方施工活动频繁区等地段。

⑵ 管道跨越铁路 公路 河流处，在其中  侧设置警示牌。

⑶ 管道穿越通航河流时，应与航运部门协商，在两岸大堤均设置“禁止抛锚”的警示牌。

⑷ 警示牌的正面应面向应处于最易被看到的地方，如警示牌应面向与之有关的人最易看见的地方，如禁
止抛锚牌应面向河流，公路边警示牌面向公路。



          

文字标识

⑴ 警示牌均标注管理单位，管道名称，警示用语 管理单位和联系电话。

⑵ 正面可根据《中华人民共和国石油天然气管道保护法》等相关规定并结合现场实际环境，确定警示用
语。免费咨询电话：400-0311-836

⑶ 设置的同类标记形式与内容应保持
致。设置在少数民族地区的警示牌，其标记内容应增加该民族文字的警示用语。

⑷ 常用警示用语示例

①穿越河流警示用语：管道上下游各500m范围内禁止抛锚 拖锚 挖砂 挖泥 采石 水下 。

②穿越公路警示用语：高压输油管道，5m范围内禁止动土!禁止种植深根植物，堆放重物，禁止使用机械
挖掘!施工前请联系业主。

③穿越铁路警示用语：高压输油管道，管道5m范围内禁止动土!禁止使用机械挖掘!施工前请联系业主。

④穿越人口密集区警示用语，可根据情况选用以下内容：

高压输油管道，危险!管道5m范围内禁止动土，禁止挖塘 修渠 修晒场 建温室 家畜棚
建房等。禁止使用机械挖掘，施工前请联系业主。
管道泄露的石油和因管道抢修排放的石油，由管道企业回收，处理，任何单位和个人不得侵占 盗窃
哄抢。 禁止下列危害管道安全的行为：免费咨询电话：17736011560

⑤隧道口警示用语：根据《中华人民共和国管道保护法》第
条规定：在管道专用隧道中心线两侧个  千米范围内，禁止采石 采矿  。

⑥水源保护地 湖泊 水库等警示用语：管道5m范围内禁止动土!禁止使用机械挖掘!施工前请联系业主。

⑦采矿区警示用语：《中华人民共和国管道保护法》规定：管道200m范围内采矿
工程钻探等必须经批准方可实施。

 

专业定做各种规格标志桩，百米桩，公里桩，农田界桩，轮廓标等警示桩体，

欢迎您拿起电话拨打金能热线17736011560（有微信）qq 2487418561
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