
改性沥青生产设备

产品名称 改性沥青生产设备

公司名称 武城县森跃筑路设备有限公司

价格 180000.00/台

规格参数 品牌:森跃筑机
型号:10-30吨
产地:山东

公司地址 山东省德州市武城县老城镇赵庄村东（注册地址
）

联系电话  18605342432

产品详情

   改性沥青设备用于生产改性沥青（SBS、SBR、橡胶粉），该设备由主机、改性剂上料系统、沥青搅
拌罐、沥青中转罐、导热油预热系统、操作室。主机配有两台胶体磨。生产过程实现连续生产。

   
该设备具有质量可靠、性能稳定、计量准确、操作方便等优点，是公路建设中不可缺少的新型设备。

    胶体磨动、定刀盘导流槽经专门设计、大幅度提高SBS改性沥青流量，胶体磨动、定刀盘经金属加
工热处理，硬度高，适宜对弹性较大的改性剂的切削、提高细度，改善改性沥青各项指标。

现场加工改性沥青

    现场加工模式是在沥青拌和厂工地，由一台改性沥青制作设备制作改性沥青供应一台拌和机的联机
制作模式。 这种现场制作、现场使用的方式的最大优点是基质沥青的品种、质量、改性剂品种、添加量
清晰明确，一般不会出现弄虚作假的情况，只要检查其磨细的程度，改性沥青的质量一般有保证。通常
情况下，它不考虑在使用过程中的改性剂的离析问题，可以适用于SBS、PE等各种难加工及与沥青相容
性很差的改性剂，改性效果也比较显著。

    常规测试方法可按照《聚合物改性沥青技术要求 JTJ
036》标准进行测定。包括常用的针入度、延度、软化点、运动粘度、闪点、离析软化点差、老化等。

 我公司生产的SY系列导热油沥青加温储存罐，罐内设局部加热系统，适用于交通、公路、市政及沥青
生产厂家的沥青储存和加热。它采用有机热载体（导热油）作为传热介质，燃煤、燃气或燃油炉为热源
，由热油泵强制循环，把沥青加热到使用温度。

    我公司研制生产的导热油小型快速加热沥青罐，产品规格有SY-10T、20T、30T、50T、80T、100T，



该产品具有投资少，耗煤低，加热快、装机容量小等特点。大型沥青储存库有：200T、300T、500T、800
T、1000T、1500T、2000T、3000T、5000T等。适用于交通、公路、市政、沥青厂、拌和站等行业，深受
广大用户欢迎。（可根据拥护需要设计任何储量，任何加热系统）

    我公司专业生产直热式（燃煤）沥青加温储存罐SY10-2500T，导热油传导沥青加温储存罐SY10-5000
T，乳化沥青生产设备，改性沥青生产设备，彩色沥青胶结料，彩色沥青生产设备，沥青洒布车及大型
沥青储存库、油库等。

    “质量好、价格低、服务优”是我们公司的宗旨。

    我公司全体员工诚请道路交通及有关企业领导来我厂考察指导。

    联系人：杨曙光

    手机  ：18605342432

山东省武城县森跃筑路设备有限公司
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