
济宁阀门公司|ZJHM气动套筒调节阀

产品名称 济宁阀门公司|ZJHM气动套筒调节阀

公司名称 山东超众阀门管件有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 张店区杏园东路洪沟五金机电城8-7号

联系电话 0533-2888096 13864446088

产品详情

气动薄膜套筒调节阀概述 气动薄膜套筒调节阀是一种压力平衡调节阀。配用多弹簧执行机构，总体机构
紧凑、重量轻、稳定性好。流体通道呈S流线型、压降损失小，允许压差大，噪音小，流通能力大。广泛
应用于精确控制气体、流体、蒸汽等介质工艺参数如压力、流量、温度、液位保持在给定值。特别适用
于允许流量大、压差大，泄漏量要求不高的场合。 调节型和调节切断型、波纹管密封型、夹套保温型等
多种品种。产品公称压力等级有PN10、16、40、64；阀体口径范围DN20~200。适用流体温度由-200℃~+
560℃。流量特性为线性或等百分比。 多种多样的品种规格可供选择。 气动薄膜套筒调节阀材质参数
【阀体阀盖】：HT200，ZG230-450，ZG1Cr18Ni9Ti【阀芯阀座】：1Cr18Ni9Ti，司太莱合金堆焊【软密
封阀座】：PTFE 【填料材质】：聚四氟乙烯，柔性石墨【公称通径】：DN2-DN200 【波纹管材质】
：1Cr18Ni9Ti【填片材质】：橡胶石棉板、10#、1Cr18Ni9Ti石棉缠绕垫片【膜盖材质】：A3【阀杆材质
】：2Cr13、1Cr18Ni9Ti【波纹膜片】：丁晴橡胶夹增强涤纶织物【气动附件】：换向电磁阀、限位开关
、空气过滤减压阀、电气定位器、手轮机构【气源压力】：0.5MPa【气动执行器】：双作用、单作用常
闭、单作用常开【电磁阀电压】：AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ  DC24V/12V +10%到-10% 气
动薄膜套筒调节阀规格技术参数  

公称通径DN（
mm）

20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200

额定流
量系数

KV

直线 6.9 11 17.4 27.5 44 69 110 176 275 440 690
等百分
比

6.3 10 16 25 40 63 100 160 250 400 630

额定行程L（m
m）

16 25 40 60

膜片有效面积A
e（cm2）

280 400 600 1000

信号范围Pr(KPa
)

20~100、40~200

气源压力Ps(MP
a)

0.14~0.4

固有流量特性 直线、等百分比



固有可调比 50
允许泄漏量 硬阀座不平衡型：IV级（10-4阀额定容量） 软阀座：VI级
公称压力PN（
MPa）

1.0、1.6、4.0、6.4

工作温
度t（℃
）

常温型 -20~200、-40~240、-60~250
散热型 -40~450、-60~450
高温型 300~560
低温型 -60~-100、-100~-200、-200~-250
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