
300A双缸柴油发电电焊机风冷

产品名称 300A双缸柴油发电电焊机风冷

公司名称 上海欧鲍实业有限公司

价格 1.00/台

规格参数 产品编号:TO300A

公司地址 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室

联系电话 021-51987644 13020198138

产品详情

300A双缸柴油发电电焊机风冷大泽发电焊机节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接
稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。

 发电焊机移动方便、功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是一
款为中国高端用户量身定做的优质焊机。

 仪表及自动报警装置系统完备。电流表、电压表、油量表、计时器以及水温、油压报警装置一目了然
。静音处理与省油电磁阀装置，更体现环保与节能的时代精神。

300A双缸柴油发电电焊机风冷

发电电焊及可靠性高数字化焊机采用高速DSP控制，能够及时发现和纠正主变偏磁，有效避免了焊机因
主变偏磁而损坏，大大提高了其可靠性；具备欠压、过压及过热保护功能；IGBT与风道隔离，避免了淋
雨、灰尘等损坏焊机。此外，由于采用数字化技术，大大减少了元器件数量，提高了电路的可靠性。

【公司抬头】：上海欧鲍实业有限公司品牌名称一大泽动力

【销售经理】：姚辉锋【在线扣扣】：3087498943

【座机手机】：021-51987644   13020198138（微信）/13854026114

TO300A-柴油发电电焊机（大泽动力TOYOTI）

产品编号     TO300A

款式      开架式



驱动方式     直接连接

额定输出功率 KW    28

绝缘等级     F

电焊机下降特性

单把电流调节范围   50-300A

空载电压     45-60V

电焊电压     28-32V

整流方式     直流输出

适用焊条 φmm       2.0～7.0

发电机功率

额定输出KW      10

*大输出KW      11

发电机(三相四线)

额定电压 V 220|380

功率因数 %       100

工作状态     连 续

发动机

名称      TO870（YOTOTI）

发动机形式 V型 双缸 四冲程 风冷柴油机

缸体数  2

排气量  875CC

额定转速 rpm   3000

启动方式     电动

燃油型号     0号柴油（夏） -10号柴油（冬）

  

工作环境温度 ℃     -20～40



油箱容量 l  28

*大尺寸 mm    980*630*730

净重 Kg       190/230

噪 音 dB     70(7m)

机油容积     2L

连续工作     12/15H
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