
彩色透水混凝土施工材料直发厂家

产品名称 彩色透水混凝土施工材料直发厂家

公司名称 上海砼行建设工程有限公司

价格 15.00/平方米

规格参数 品牌:誉臻
型号:YZ009
产地:上海

公司地址 上海市沿钱公路2333号

联系电话 021-31329313 15216664976

产品详情

彩色透水地坪的施工.透水地坪生态环境效应体现 （1）增加城市可透水、透气面积，加强地表与空气的
热量和水分交换，调节城市气候，降低地表温度，有利于缓解城市“热岛现象”； （2）充分利用雨雪
降水，增大地表相对湿度，补充城区日益枯竭的地下水资源，发挥透水性路基的“蓄水池”功能；改善
城市地表植物和土壤微生物的生存条件和调整生态平衡
（3）能够减轻降雨季节道路排水系统的负担，明显降低暴雨对城市水体的污染；
（4）吸收车辆噪音，创造安静舒适的生活和交通环境，雨天防止路面积水和夜间反光。 （5）防止路面
积水和夜间路面反光，冬天不会在路面形成黑冰（由霜雾形成的一层几乎看不见的薄冰，极危险），提
高了车辆、行人的通行舒适性与安全性； （6）大量的空隙能吸附城市污染物粉尘，减少扬尘污染。
（7）可以根据环境及功能需要设计图案，颜色，充分与周围环境相结合

尽管优点有一箩筐可是再好的东西也需要保养：透水地坪由于存在大量的孔洞，易失水，干燥很快，所
以养护非常重要.尤其是早期养护，避免透水地坪中水分大量蒸发。所以透水混凝土拆模时间比普通混凝
土短，因而其侧面和边缘就会暴露于空气中，应用塑料薄膜或彩条布及时覆盖路面和侧面，来保证湿度
和水泥充分水化！透水地坪应在浇注后1天开始洒水养护，淋水时不宜用压力水柱直冲混凝土表面，这样
会带走一些水泥浆，造成一些较薄弱的部位，但可在常态的情况下直接从上往下浇水。透水地坪的浇水
养护时间应不少于7天.
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