
批发供应美侬灰卡

产品名称 批发供应美侬灰卡

公司名称 童柏森（个人经营）

价格 28.00/个

规格参数

公司地址 中国 上海市徐汇区 龙州路罗秀路

联系电话 86 013 402069471 13402069471

产品详情

●美侬灰卡便携版,一套2块,一大一小,并配备一张使用说明光盘。这个东西的作用就是测光,先把灰卡放在
你要拍摄物品的地方,让他充满镜头,测一下光记下光圈和快门值，用手动暴光,以后无论什么颜色的东西
都不必设置暴光补偿,用这个暴光参数,这样你不会把白色拍成灰色,也不会把黑色拍成深灰,摄影爱好者都
知道什么原理,一言半句也很难说清楚,就是国际最专业的摄影师有时也是用这种办法进行准确暴光的!

尺寸：

10×8＂（25.4cm*20.32cm）

8×6＂（20.32cm*15.24cm）

标准灰板的意义

�再好的测光表，也无法真正解决曝光问题，因为它只是个没有思辨能力的工具。按照什么数值曝光，
实际上是摄影师以测光读数为依据进行综合分析的结果。在分析的过程中，"标准灰板"意义非常重要。
�白雪的反光率在98％左右，黑丝绒则在2％左右，居于二者中间的是反光率为12,5％的中灰，。而所谓
的"标准灰板"就是反光率在12.5％左右的灰板，但以18％的最具代表意义，因为人们认为这一反光率与人
脸相近。标准灰在照相器材和感光材料的制作中有着重要的意义。以测光表为例，照度测光表与亮度测
光表的区别，若从标准灰板的角度来理解，问题就会变得简单多了。�以照度表的读数曝光，不但被摄
物中18％的灰会得到真实的还原，其它不同亮度的景物同样可获得较真实的还原，按照度表的测光读数
拍摄，将获得"黑是黑白是白"的效果。照度表实际上是以被摄物的角度，测量光源的照度。若以亮度表
的读数曝光，将意味着，不管被摄物（被测物）是黑煤还是白雪，其最终结果都将还原成18％的中灰。
亮度表实际上是以拍摄者的角度，在测量被摄物的亮度。照度表与被摄物的反光率无关，它不管你拍的
是雪还是煤，测光读数都一样。亮度表则在考虑照度的同时，还考虑了被摄物的反光率，在同样的照明
条件下，测煤和雪的读数将是天壤之别。亮度表和照度表各有千秋，只有从原理上彻底了解它们的特点
，才能更好地运用之。�照相机内的测光表大都是亮度表，在许多情况下，它的测光读数只是为我们决
定实际曝光值提供参考依据，而不是实际的曝光值。实际的曝光值是摄影师根据预想的拍摄效果和被摄
物的具体情况，以测光读数为依据经过分析得来的。而分析的基点，就是"不管被测对象是什么，按测光



读数曝光，得到的都将是18％左右的中性灰"。就此，如果你不想使白雪变成"灰雪"，就必须增加曝光量
。如果你手中有一个点式测光表（也是亮度表），并想根据亚当斯的"区域曝光理论"来分析决定实际曝
光量，同样要以被测点将还原成18％的灰为分析基点，若再与胶片和相纸的宽容度同时考虑，对于最终
的拍摄结果将会胸有成竹。如果你想使照相机内的亮度表具有照度表的功能，只要有一块18％的灰板也
基本可以做到；因为将标准灰板放在和被摄物同样的照明条件下，对灰板测得的数值基本上就是照度表
所测得的数值。�事实上,了解标准灰板的意义远不止于使曝光控制更加随心所欲，在认识感光材料的性
能及后期制作中同样意义重大。
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