
供甘肃钻车和兰州凿岩钻车

产品名称 供甘肃钻车和兰州凿岩钻车

公司名称 七里河区首开矿山设备销售部

价格 .00/个

规格参数 ---:-
-:-
-:-

公司地址 甘肃省兰州市七里河区西津西路239号机电五金
物流中心14号楼84-114号

联系电话  13919876661

产品详情

兰州首开潜孔钻车热线：13919876661，13519691683，联系人：李经理。甘肃钻车采用了自动化程序凿岩
，由电子操纵盘来完成凿岩程序控制，换孔位时间只需6—12s，大大提高丁生产率，兰州钻车采掘工艺
及工作组织循环表。每一掘进循环进尺、钻孔深度、炮孔布置、式、钻孔顺序以及凿岩、放炮，通风，
出渣、运输的时间分配和人员组织等情况。甘肃钻车采用侧摆机构，实现全方位钻孔，工作范围大，地
形适应性强、效率高，兰州钻车采用的自主研发的液压凿岩机，故障率低，维修方便，特别适合于流动
性作业。甘肃钻车采用自主研发的三通道反冲集成器与专门除尘马达，除尘效果好，兰州钻车整机采用
现代设计、系统优化并用系列专利技术精心设计制造，油耗低，经济效益显著，甘肃凿岩钻车可支撑凿
岩
机钻凿岩孔并借助各种动力行走的机械，由一台或几台凿岩机及其自动推进器、钻臂及其调幅机构、钻
车架、行走机构等组成，兰州凿岩钻车有采矿钻车、露天钻车、掘
进钻车、锚杆钻车、水下钻车、通用钻车、联合钻车七
类，甘肃凿岩钻车按行走装置分为履带式、轮胎式、轨轮式三类，可
以是自行式或牵引式，按工作臂的多少分为单机液 压式、双机液压式和多机液压式三类，兰州凿岩钻车
通常采用油缸或气缸来使推进器作前后直线移动。补偿缸的行程由钻臂运动时所需的最大补偿距离而定
。甘肃凿岩钻车采用胶轮行走，因钻车外形较大，较重，为适应采准巷道的行走、转弯和对中，采用四
轮驱动，兰州凿岩钻车分别由四组气马达驱动蜗杆蜗轮、齿轮减速器带动胶轮行走。脱开胶轮与减速器
之间的爪形离合器，钻车便可由外力拖行。
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