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产品详情

供应废气处理设备光氧催化净化器除臭除味净化装置

随着人们环保意识的增强，对环境质量的要求也越来越高，只注重粉尘、so2和NOx的大气污染防治工作
和研究已不能满足人们对大气的要求，人们对恶臭带来的污染更加敏感，与此同时，环保设备企业大展
宏图，中国空气污染太严重，环保设备光氧催化净化器可以说是现在中国最好的废气处理方式，但是国
内目前多采用活性炭吸附法、生物分解法或者使用植物提取的除臭液等方法去除工业废气中的恶臭污染
，但上述方面均存在成本较高、净化率低、易造成环境二次污染等缺陷，环保设备光氧催化净化器是一
个新兴的行业，这给国内废气处理带来了惊喜，给人们生活创造了新的环境，也给各行业污染净化发展
带来了空前的机遇和挑战，环保设备光氧催化净化器从年底开始卖疯了，也“火”了，更是牛了。很多
人不知道光氧催化净化器是什么东西，其实说白了，它就是一套光催化的环保设备，再接着是，很多人
对于光氧里面的灯管存在很多的疑问，UV灯管的重要性其实在于灯管的安装，根据风量来确定灯管的多
少，从2000风量到上不封顶，根据自己处理的成分去，油漆喷漆一般用15000-20000风量，橡胶恶臭异味
处理一般用30000-60000风量。环保柜的大小也是根据风量大小来定，气体从光氧催化净化器送入，经气
体分布装置分布后，与液体呈逆流连续通过填料层的空隙，经过风筒，分解后的废气就很容易排放。 

关于安装你又知道多少呢？光氧催化净化器可以安装在室内，也可以安装在室外，只要有足够的空间用
来维护与维修即可；无需添加任何物质，只需要设置相应的排风管道和风机，可24小时连续工作，运行
稳定可靠；占地面积小，自重轻；采用不锈钢材质，防火、防腐蚀性能高，使用寿命长；在分解工业废
气中有害有毒物质时，不产生二次污染，同时达到高效消毒杀菌的作用。光氧催化净化器设备处理室与
电源控制系统及电源连接部分进行严格分离，所有需连接部分用抗高温，防腐蚀电线和橡胶垫进行密封
处理，不容许任何带电部分与废气接触，电路部分设置多重过压、过流、短路保护，保证电器部件即使
发生瞬间漏电短路情况，也不会引燃引爆光解室内易爆气体。光氧催化净化器UV光管全部用耐高温特殊
材质结晶管套（安全、防碎、99%的穿透性、100%的防止灯管内的物质溢出）。所有高能C波光管均采
用独立专用电源模块供电，该电源模块具备过压、过流、空载、短路、超温等保护功能，高能C波光管
一有异常，电源模块即停止该光管的运行并发出警示。光氧催化净化器设备内部结构精密，非本公司专
业维护人员不得随意打开设备，以免造成人为原因导致设备的损坏。设备在运行过程中，会瞬间产生大
量的强刺激性UV光线，严禁人员眼睛或皮肤直接暴露在光源中，需在有安全防护措施的情况下视察。新



型环保产品光氧催化净化器利用它可以分解废气程度达到国家标准，下面由晨明环保为大家解说一下它
的净化步骤：首先， 一、进入催化燃烧装置的有机气体首要经过预处理，除去粉尘、液滴及有害组分，
避免催化床层的堵塞和催化剂的中毒。    二、废气进入光氧催化净化器反应放出大量的反应热，因此
气温度很高，对这部分热量必须。一般首先通过换热器将高温尾气与进口低温气体进行热量交换以减少
预热能耗， 剩余热量可采用其他方式进行，在生产装置排出的有机废气温度较高的场合，如漆包线、绝
缘材料等烘干温度可达300度以上，有害气体经过高温以后分解高空排放。三、利用光氧催化净化器里面
UV灯管与气体的结合，进行废气处理，催化反应才能进行。因此对于低 于起燃温度的进气，必须进行
预热使其达到起燃温度。对冷时气必须进行预热，因此打开光氧催化净化器以后，要过一段时间进行废
气处理，最适于连续排气的净化，若废气为间歇排放，每次可把光氧催化净化器分段开关，预热器的频
繁启动，使能耗大大增加。气体的预热达到一定程度，光氧催化净化器就自动停止工作。自然排放。四
、光氧催化净化器主要成分是UV灯管，光解板在预热部分，除设置加热装置外，还应保持一定长度的预
热区，以使气体温度分布均匀并在使用燃料燃烧加热进口废气时，保证废气安全排出。为防止废气完整
的排放，还可以经过过滤棉筛选，在催化反应部分，再过滤一次。废气达标程度在99%。选对产品还得
会利用，光氧催化净化器就是利用光催化常温深度反响技能。光催化氧化可在室温下将水、空气和土壤
中有机污染物完全氧化成无毒无害的产品，而传统的高温焚烧技能则需求在极高的温度下才可将污染物
摧毁，即运用惯例的催化、氧化办法亦需求的高温。从理论上讲，只需半导体吸收的光能不小于其带隙
能，就足以激起发生电子和空穴，该半导体就有也许用作光催化剂。以上“光氧净化器”由晨明环保为
您提供
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