
自动气象站厂家

产品名称 自动气象站厂家

公司名称 河北品高电子科技有限公司

价格 6666.00/套

规格参数 品牌:品高
型号:PG-610
产地:河北

公司地址 邯郸市丛台区人和街179号融富中心A3区1幢1802
号

联系电话 0310-8909096 13373101968

产品详情

 

气象站监测管理系统

⊙传感器类型

风速传感器

风向传感器

大气温湿度传感器

雨雪传感器

   雪深传感器

雨量传感器

能见度仪传感器   

⊙自动气象站厂家技术参数

   1、主控制器技术参数



. 记录容量：>30000组

. 记录间隔：1分-24小时可调

. 通讯接口：本地485转USB 2.0和GPRS无线

. 工作环境：-20℃--80℃

. 工作电压：12V DC

. 供电：市电220V

   2、传感器技术参数

 

⊙自动气象站厂家安装说明

1、安装位置应设置在露天空旷平坦地方，并能终日受到阳光照射

2、用水泥混合土砌一个长宽160Cm、厚15cm的平台（注意平台表面一定要平整），在平台的中
间位置挖一个35*35*35cm地坑，用于放置地埋箱

3、待水泥平台凝固好之后，在平台上分别打孔固定主干支架，雨量传感器

4、组装支架主体，把传感器固定到横臂上

5、按照接线颜色接上传感器

6、安装sim卡

7、给设备上电

8、联系厂家，设置GPRS。

⊙软件安装

     在软件光盘中找到exe格式安装文件后，双击即可进入安装界面。用户可根据个人习惯选择软
件安装路径。安装完成后，电脑桌面上会自动生成一个运行此软件的快捷方式，双击即可启动软件程序
。

⊙本地软件通信应用

1、程序启动

程序开始启动后，显示软件启动logo图片。Logo图片正常显示时间为3秒，之后自动进入通讯选择界面。

2、通讯选择



程序初次运行时，会自动创建数据库。通过该窗口可以对设备进行设置

本地串口列表：是电脑PC机的USB口，点击刷新可以刷新所有的通讯端口

设置好之后点击进入，进入主界面 

 

3、主界面

仪器时间设置：用于设置记录仪设备时间和数据存储间隔时间。

读取实时数据：用于读取实时数据。

读取历史数据：用于读取存储的历史数据。

查看历史数据：用于查看读取的历史数据。4、软件功能 

系统时间：表示此时电脑的时间（注意时间格式）；

存储间隔：表示存储历史间隔；

     点击应用后设备时间就和电脑时间相同了，存储间隔就修改成1小时了；

读取实时数据

点击读取实时数据后就在下面出现实时数据了，大概是3秒一次

读取历史数据

点击读取历史数据，点击读取历史（注意只点击一次，设备有反应时间，可能会等一会才出现条码）

读取完成后点击关闭

查看历史数据 

可以按照时间查询，也可以查询所以得；

导出：可以把历史数据导出Excel表格，方便数据查询和计算。

 

软件使用前必须根据所购买的设备参数做相应的配置，不明白之处请联系生产商进行咨询。
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