
河北汇通厂家直销桥梁伸缩缝 伸缩装置各种规格型号

产品名称 河北汇通厂家直销桥梁伸缩缝
伸缩装置各种规格型号

公司名称 河北汇通工程橡胶有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:汇通
型号:多种
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区橡胶城6区18号2栋1-2层（
注册地址）

联系电话  18617952777

产品详情

伸缩缝，是指为防止建筑物构件由于气候温度变化（热胀、冷缩），使结构产生裂缝或破坏而沿建筑物

或者构筑物施工缝方向的适当部位设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、

屋顶（木屋顶除外）等分成两个独立部分，使建筑物或构筑物沿长方向可做水平伸缩。

 桥梁伸缩缝的作用:在于调节由车辆荷载和桥梁建筑材料所引起的上部结构之间的位移和联结。斜交桥

的伸缩装置一旦被破坏，将严重影响行车的速度、舒适性与安全，甚至造成行车安全事故。

伸缩缝按照性能及安装方法可以分为：      GQF-C型、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型。 其中G

QF-MZL型数模式桥梁伸缩缝装置，是采用热轧整体成型的异型钢材设计的桥梁伸缩缝装置。GQF-C型

、GQF-Z型、GQF-E型、GQF-F型伸缩缝装置适用于伸缩量80mm以下的的桥梁接缝，GQF-MZL型伸缩

缝装置是由边梁、中梁、横梁和连动机构组成的模数式桥梁伸缩缝装置，适用于伸缩量80mm-1200mm的

大中跨度桥梁。     梳齿板式伸缩装置的伸缩体是由钢制梳齿板等材料组合而成，一般适用于伸缩

量不大于300mm的公路桥梁工程。  异型钢梳齿形桥梁伸缩装置，是在较宽的挤出成型的钢梁工作面上

，机械加工成相对的梳齿状，侧面再焊接锚固钢板、锚筋制成的伸缩装置，适用于伸缩量小于120mm的



公路桥梁工程。其特点是单缝形式，伸缩量大，经济实用，预留槽浅，安装方便，尤其是用于旧桥改造

，替代橡胶式伸缩装置，其为首选。   异型钢单缝式桥梁伸缩缝装置，由单缝钢和橡胶密封带组成的单

缝式伸缩装置适用于伸缩量不大于60mm的公里桥梁工程。由边梁钢和橡胶密封带组成的异型钢单缝式桥

梁伸缩装置适用于伸缩量不大于80mm的公路桥梁工程。异型钢单缝式桥梁伸缩装置，是由边梁、中梁、

横梁和控制机构组成的多缝组合伸缩装置，组合模数为80mm。通常伸缩量从160mm到1200mm共分15级

，适用于伸缩量在160mm～1200mm的桥梁工程。最大伸缩量可设计到2000mm。异型钢单缝式桥梁伸缩

装置是改进型的模数式伸缩装置。结构简单，牢固可靠。支承横梁采用斜向设置方式，省掉了原伸缩装

置的位移控制机构，较好地解决了原伸缩装置位移控制系统因螺栓、连杆松脱或锈死等原因造成失灵的

问题。异型钢单缝式桥梁伸缩装置对支承系统的结构和材料也有新的改进，提高了伸缩装置对弯坡桥面

的适应能力，延长了伸缩装置的使用寿命。用于公路、轨道交通工程的异型钢单缝式桥梁伸缩装置，是

由高强度铝型材加装锚固螺栓和止水带构成的高性能耐腐蚀的桥梁伸缩装置。
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