
河北汇通专业生产桥梁预埋件多种型号来图定做

产品名称 河北汇通专业生产桥梁预埋件多种型号来图定做

公司名称 河北汇通工程橡胶有限公司

价格 10.00/个

规格参数 品牌:汇通
型号:多种
产地:河北

公司地址 河北省衡水市桃城区橡胶城6区18号2栋1-2层（
注册地址）

联系电话  18617952777

产品详情

桥梁支座配套钢板一般又称为支座钢板，梁底钢板，楔形钢板，调平钢板，桥梁支座上钢板，桥梁支座
下钢板，桥梁支座上下钢板，橡胶支座配套钢板，橡胶支座上钢板，橡胶支座下钢板，橡胶支座上下钢
板。 梁底支座调平钢板又称为楔形钢板，支座调平钢板，调平钢板，支座调平钢板主要用于有坡度的桥
体。在有坡度的桥体就需要预埋钢板与支座上钢板之间加一块楔形钢板（调平钢板）来调节，支座必须
保证水平放置。梁底纵坡时，在梁底与支座之间安装与桥梁纵坡一致的楔形钢板来调平。梁体既有纵坡
又有横坡时，在梁底与支座之间安装与桥梁纵坡，横坡一致的两个坡度的楔形钢板来调平 调平钢板一般
又称为梁底调平钢板、支座调平钢板、梁底支座调平钢板、桥梁梁底调平钢板、桥梁支座调平钢板、桥
梁梁底支座调平钢板、楔形调平钢板。 为适应桥面纵坡，主梁梁身沿纵向也会有坡度，在支座处就会有
倾角，这不利于支座传力，所以，需要调整成水平，与支座才能完全接触。 梁体纵坡时，在梁底与支座
之间安装与桥梁纵坡一致的调平钢板来调平。根据离线设计要求，桥梁既有纵坡又有横坡时，桥梁底面
在使用状态下不水平，因此需要对桥梁两端梁底进行调平，使梁底与支座保证水平接触。在梁体与支座
之间安装与桥梁纵坡、横坡一致的两个坡度的调平钢板来调平，通过对两端支点处梁底调平后，使其与
支座顶面水平接触，之间不得存在空隙，以保证支座均匀受力，防止支座因为受力不均而产生剪切变形
，从而造成橡胶支座的早期损坏，更好的发挥支座的作用。
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