
英思科Gas Badge Pro60 90便携式单一氧气检测仪

产品名称 英思科Gas Badge Pro60 90便携式单一氧气检测仪

公司名称 山东揽星实业有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室

联系电话  17562012865

产品详情

英思科Gas Badge Pro60 90便携式单一氧气检测仪 产品介绍

1. 产品概述

英思科Gas Badge Pro60 90便携式单一氧气检测仪是一款高精度、高灵敏度的氧气检测仪器，可广泛应用
于化工、冶金、矿山等行业中有关氧气浓度监测的场合。该仪器采用新的氧传感器技术，具有快速响应
、高灵敏度、稳定性好等优点，为用户提供可靠的氧气检测服务。

2. 常见应用

该仪器广泛应用于以下领域

(1) 化工行业 可用于化学品生产和储存等环节中的氧气浓度监测，以确保工作场所的空气质量。

(2) 冶金行业 可用于钢铁、有色金属等工艺中的氧气浓度监测，以确保工作环境的安全性。

(3) 矿山行业 可用于矿井中的氧气浓度监测，以确保矿工的身体安全。

3. 产品特点

(1) 高精度 采用新的氧传感器技术，具有精度高、误差小等优点，可提供准确的氧气浓度数据；

(2) 高灵敏度 具有快速响应、动态特性好等优点，可迅速对氧气浓度变化做出响应；

(3) 易于携带 采用便携式设计，体积小巧、重量轻，易于携带和操作；

(4) 易于维护 仪器采用模块化设计，易于维护和更换。

4. 小于3个问答



(1) 该仪器的氧传感器的寿命是多久

答 该仪器的氧传感器寿命通常在2 3年左右，具体使用寿命取决于使用环境和使用方式等因素。

(2) 该仪器是否需要进行校准

答
为确保测试结果的准确性，用户需要定期对该仪器进行校准。一般情况下，建议每6个月进行一次校准。

(3) 该仪器的响应时间是多久

答 该仪器的响应时间一般在4 6秒左右，具体响应时间取决于测试环境和氧气浓度等因素。
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