
自动采样监测无人船

产品名称 自动采样监测无人船

公司名称 上海绿高环境科技有限公司

价格 100.00/套

规格参数

公司地址 上海市闵行区都庄路4226号C栋221室

联系电话 021-52218019 15121045695

产品详情

C80微型水质采样无人船

用于内陆湖江河泊、水库等流域水质采样

工作条件

工作水深：≤0.1m；

投放方式：岸边投放

风浪等级：≤3级风，≤2级浪；

适于电源220～240V/50Hz

工作温度：-20℃～＋50℃；

相对湿度：20～70％；

1.  船体技术指标

船体尺寸： 850 mm×400 mm×300mm（可以任何汽车后备箱）



船体材质：阻燃环保防撞材料。船体小，重量轻，方便携带。

防水等级IP67；

2.  动力系统

2个外置涵道式推进器，与船底齐平，放置与行驶可以很好的避免碰伤、撞击、有效的防止水草缠绕，安

全可靠性高、安装维护携带方

最大速度：4M/S

3.  供电系统

电池类型：高能锂离子聚合物电池；电池容量：15Ah, 锂离子聚合物电池；续航能力：1小时；

充电接口设计：船体外部有预留接口可直接充电；支持大电流充电器，充电电流可达10A；

 电池充放电次数：≦200次

4.  手持遥控器

遥控器可以控制无人船行驶，随时中断或随时改变工作任务；

防水防尘等级IP65，摇杆数量2个，摇杆旋转范围360°，重量≤1kg，自带2.4GHz全向天线，遥控距离：

≦500M

5.  业务单元

水质采样：采样量2L

采样杆自动收放，水质采样船满足环保行业水质采样深度为水面0.5米处的采样要求。水质采样时把采样

水管放到指定位置，且保持至采样瓶注满水状态； 

采水量误差：≤5%

采水速度：1000mL/min；
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