
西门子250千瓦4302UD425GB0

产品名称 西门子250千瓦4302UD425GB0

公司名称 希殿电气技术（上海）有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市金山区枫泾镇泾波路

联系电话 021-60541249 18621061383

产品详情

西门子250千瓦4302UD425GB0

MICROMASTER 430 无滤波器 380-480V+10/-10% 三相交流 47-63Hz 二次矩 250kW 过载 110% 59S，150% 1S
1533x 326x 545（高x宽x深） 防护等级 IP20 环境温度 0-40°C 无 AOP/BOP

公司代理西门子全系列产品为西门子中国总代理西门子工业自动化与驱动技术全系列产品全国一级代理
商西门子PLC/触摸屏/变频器/数控/伺服/电源/模块/CP5611网卡/电缆/电池/接头/连接器等自动化与驱动技
术

希殿电气技术(上海)有限公司(西门子合作伙伴）

各位顾客，本公司所经营产品均为西门子正品原装货，质量保证，请您放心。需要价格及规格型号技术
参数 请大家提前联系电话咨询(微信）18621061383，QQ:192061030以便确定货期和价格。

MM4 变频器故障报警记录如何清除

 

涉及产品

当MM4系列变频器发生报警或者故障时，变频器自动记录报警代码和故障代码，方便用户查询原因，方
便维修诊断。当用户排除了故障源、报警源后，如果用户需要清除之前的记录，可以进行如下操作：

1、 针对故障记录，在参数r0947的下标in000和in001记录着当前发生的故障代码，in002至in007记录着最近
发生的故障代码，在P0952记录着故障总数，当P0952 设置为0时，清除所有故障的历史记录。



2、 针对报警记录，在参数r2110的下标in000和in001记录着当前发生的报警代码，in002至in003记录着最近
发生的报警代码，在P2111记录着报警总数，当P2111 设置为0时，清除所有报警的历史记录。
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