
EVA挂重泡棉双面胶带 墙体挂重泡棉胶带

产品名称 EVA挂重泡棉双面胶带 墙体挂重泡棉胶带

公司名称 昆山莱斯宝电子有限公司

价格 18.50/平方

规格参数

公司地址 江苏省昆山市鹿城路507号

联系电话 86-051250367898 15995612318

产品详情

EVA挂重泡棉双面胶带  墙体挂重泡棉胶带

EVA高密泡棉、PE电子发泡泡棉和PE高发泡泡棉为基材，两面涂布高效能的油性压克力胶或橡胶系胶剂
，可广泛应用于汽车，墙饰、陶瓷木质的表面，其中以PE电子发泡泡棉为基材，用耐高温压克力油性胶
水生产的汽车泡棉，应用愈来愈广泛。

用途：适用于各种挂钩的粘贴。

特点:以PE泡棉或者EVA为基材,双面涂胶,粘着力强,有着优良的减震性能和防龟裂性.汽车泡棉的特点是粘
性强，耐高温耐水抗溶剂，抗增塑剂，密封性好

应用:优良的快速贴合性能,适合于表面较粗糙和不规则的表面,粘贴铭牌、标识，镜子，地图等，也用于
消音及减震，电子配件的包装，玻璃板面垫固等。汽车泡棉用于粘贴汽车铭牌防擦条密封条等，粘贴汽
车护板及各类饰条，粘贴汽车各类配件。

规格：厚度：1mm、1.5mm、2mm、2.5mm、3mm等

半成品卷：最大长度：200m

最大长度：1040mm(实用1010mm)

成品卷：长度及宽度可按照具体要求生产。

颜色：白色,黑色
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