
广东防水材料公司CCB高密封反应粘结型防水卷材

产品名称 广东防水材料公司CCB高密封反应粘结型防水卷
材

公司名称 广东金西克防水材料有限公司

价格 .00/平方米

规格参数 厂家:广东金西克防水材料有限公司
型号:1010
产地:广东

公司地址 广从五路491号钟港大厦

联系电话 020-28142397 13422058219

产品详情

 

CCB高密封反应粘结型高分子湿铺防水卷材

一、技术指标

可溶物含量/（g/平方米） PY2900

低温弯折性： -25度、无裂痕

耐热性：70度、2h无移位、流淌、滴落

热稳定性能：无起鼓、滑动、流淌

水泥砂浆剥离强度：1.5N/mm

防窜水性：0.6Mpa、不窜水

执行指标：GB/23457-2009（Y）

二、材料详解 

CCB高密封反应粘结型防水卷材 是压力膜、CCB高分子片材、强力胶剂、优质沥青复合加工生产的成
品，拥有快速化学反应活性高分子，是现代地产工程、建筑工程需求和广泛应用的防水材料时代产物。
是适应国家走向防水材料质量化、高新技术产业化、走向绿色、轻型化的多功能防水卷材。



CCB高密封反应粘结型防水卷材的性能：质量稳定性好、抗压强、延伸率大、耐撕裂强、工程项目施工
过程不易损坏，局部损坏锁水能力强，防水效果优、多重防水效果更佳。

   

三、卷材性能

1、良好的修复愈合能力

2、密封、不渗水，不透水。

3、防水材料柔韧性好、抗刺穿

4．施工基层要求比较低，节省施工时间，降低施工成本

5．搭接简便、技术要求低

6．防水卷材剪裁简易、速度快

 

 

四.植被地面楼面、根据全球制造外经验,必须注意两点：

1、解决传统防水的隐患

2、提高整体防水基层的抗根刺性能

CCB高密封反应粘结型防水卷材与基面反应粘结效果优异

7. 高效防水、防潮：CCB反应粘结型高分子湿铺防水卷材与地坪混凝土基层能通过化学效应、物理性
能大大提高防水可靠性，敏感的粮仓、地下室、车间和大型仓库从本质上得到良好的改善

 

五、施工图片介绍
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