
CRB550钢筋网片，冷轧带肋钢筋网片

产品名称 CRB550钢筋网片，冷轧带肋钢筋网片

公司名称 河北永乾金属丝网制品有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:永乾钢筋网
型号:CRB550
厂家:河北永乾金属丝网制品有限公司

公司地址 饶阳县王同岳乡马长屯村兴盛路6号

联系电话 0318-5281182 13831838115

产品详情

标准CRB550钢筋网片，冷轧带肋钢筋网片，CRB550钢筋网片，规格6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、
11mm、12mm。

河北永乾金属丝网制品有限公司，生产CRB550冷轧带肋钢筋、CRB550冷轧带肋钢筋网片，粮库顶棚用C
RB800预应力冷轧钢筋。

找钢筋网片，！

找CRB550冷轧带肋钢筋，！

找出口质量CRB550钢筋、钢筋网片我们！

找粮库用CRB800预应力钢筋，我们！

做钢筋网片，河北永乾金属丝网制品有限公司，已经有15年的生产时间，从的普通钢筋网片到现在的国

标CRB550级冷轧带肋钢筋焊接网片，每一步都做的认真。

国标CRB550冷轧带肋钢筋焊接网与普通钢筋网片不同，对抗拉强度、屈服强度、延伸率和焊点抗剪切力

都是有要求的。

具体数值参考GB/T13788-2008标准。



达到以上要求，才能叫国标CRB550冷轧带肋钢筋焊接网片。

国标CRB550钢筋网片常用于高铁、大桥和长隧道建设中，对钢筋网片的质量要求严格，须达标。

到货必须检测合格，才能用，检测方法为每批一检，每批次大概为30吨-32吨，也就是一车的量。检测方

法为抽检，从整车钢筋网片上随机剪三片网片进行检测，检测合格，方可用于工程建设中，检测不合格

，委托第三方重检，剪样给供货方检测，检测合格为合格产品，检测不合格，双方商议退换货事宜。

CRB550牌号D11钢筋网片是指抗拉强度在550MPa以上，屈服强度在500MPa以上，延伸率达到8%，强屈
比达到1.05%，焊点抗剪切力达到150AS的钢筋网片，不是普通的钢筋焊接网片，它的各项指标须达标，
才能用于对质量要求严格的项目工程上。
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