
SC16IS752IPW

产品名称 SC16IS752IPW

公司名称 深圳市科沅电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 型号:SC16IS752IPW
品牌:NXP
封装:TSSOP-28

公司地址 深圳市福田区华强北街道华航社区中航路4号都
会100大厦银都29C（注册地址）

联系电话 0755-82540146 18923416630

产品详情

概述

该SC16IS752 / SC16IS762是我2C总线/ SPI总线接口，双通道高性能UART提供数据速率高达5兆比特/秒，

低操作和睡眠电流;它也提供了8个可编程I /
O引脚的应用程序。该器件在非常小的HVQFN32和TSSOP28封装，

这使得它非常适合于手持式，电池供电的应用。该芯片实现了无缝的协议转换从我2C总线/SPI到RS-232/

RS-485是完全双向的。该SC16IS762不同于SC16IS752 ，它支持SPI时钟速率高达15兆比特/秒，而不是由SC
16IS752支持的4兆比特/秒，而在它支持的IrDASIR达1.152兆比特/秒。在所有其它方面

SC16IS762在功能上和电气相同的SC16IS752 。该SC16IS752 / SC16IS762的内部寄存器集向后兼容广泛兼容

使用和普遍流行的16C450 。这使得软件能够很容易地写入或移植从另一个平台。该SC16IS752/SC16IS762
还提供了额外的高级功能，如自动硬件和软件的溢流控制，自动的RS -
485支持和软件复位。这允许软件复位UART

在任何时刻，独立于硬件复位的信号。

特点

双全双工UARTI2C总线和SPI接口可选3.3 V或2.5 V工作电压工业级温度范围：40°C到+95°C

64字节的FIFO（发送器和接收器）与工业标准16C450和等效完全兼容波特率高达5Mbit/s的16时钟模式



自动硬件溢流控制使用RTS / CTS自动软件溢流可编程XON / XOFF控制字符单人或双人XON / XOFF字符

自动RS - 485支持（自动从地址检测）多达8个可编程I / O引脚通过RTS信号RS - 485驱动器方向控制

联系电话：0755-23964148 

联系人：刘小姐

QQ：2858089056
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