
中埋式橡胶止水带分类

产品名称 中埋式橡胶止水带分类

公司名称 衡水盛宏橡塑制品有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:盛宏
型号:各种型号
产地:衡水市

公司地址 河北省衡水市景县后留名府乡苦水营

联系电话 0318-2181722 18832836660

产品详情

橡胶止水带和止水橡皮系以天然橡胶与各种合成橡胶为主要原料，掺加各种助剂及填充料，经塑炼、混
炼、压制成型,其品种规格较多，有桥型 、山型、P型、U型、Z型、乙型、T型、H型、E型、Q型等。根
据使用情况又可分类为埋式橡胶止水带和背贴式橡胶止水带。该止水材料具有良好的弹性,耐磨性、耐老
化性和抗撕裂性能,适应变形能力强、防水性能好，温度使用范围为-45℃-+60℃.当温度超过70℃，以及
橡胶止水带受强烈的氧化作用或受油类等有机溶剂侵蚀时，均不得使用橡胶止水带。想找更优质和实惠
的防水止水材料及橡胶制品,就来衡水盛宏橡塑制品有限公司,我们恭候您来电咨询!
18832836660【王经理】技术专线：0318-2181722 QQ：412540190 

中埋式橡胶止水带分类CP型橡胶止水带又称中置式橡胶止水带或内埋式橡胶止水带，是一种在混凝土变
形缝、伸缩缝等混凝土内部设置的止水带，具有以止水带的材料弹性和结构形式来适应混凝土伸缩变形
的能力，从材料选择来区分可分为中埋式橡胶止水带、中埋式PVC止水带、中埋式橡塑止水带和中埋式
遇水膨胀止水带等，从结构形式上可分为CB型止水带和CP型止水带两种。

CP型橡胶止水带分类应用CP型橡胶止水带是指中间无孔的中埋式止水带，可分为CP型橡胶止水带、CP
型塑料止水带两种。主要适用于各种变形量不大的混凝土构筑物的施工缝、完全收缩缝、不完全收缩缝
、伸缩缝等，具有与混凝土锚固紧密、止水密封及弹性拉伸变形等特点，是我公司根据多年生产经验，
并结合《给水排水工程混凝土构筑物变形缝设计规程》CECS117：2000开发生产的一种新型中埋式止水
带。

如果您对我公司的产品服务有兴趣，衡水盛宏橡塑制品有限公司

期待您的来电咨询！18832836660【王先生】 

sheng147369258
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