
定制铝基网UV光解纳米二氧化钛光催化板蜂窝过滤网

产品名称 定制铝基网UV光解纳米二氧化钛光催化板蜂窝
过滤网

公司名称 昆山市玉山镇顺多顺电子科技经营部

价格 100.00/片

规格参数 品牌:顺多顺
型号:SDS-08
产地:江苏昆山

公司地址 江苏省苏州市昆山市玉山镇月城街5号

联系电话 0512-82618897 18913226079

产品详情

定制 不加框铝基网UV光解纳米二氧化钛光催化板网铝基蜂窝光触媒过滤网

注意：拍前联系店家，否则不发货！！！

 

可定制

产品名称： 二氧化钛光触媒滤网  空调用过滤网铝基蜂窝 

厚度：8MM

颜色：银灰色

 边长：3.0MM

产品介绍：

      高效触媒抗菌过滤网采用光触媒及冷触媒活性材料加工到有聚胺酯多孔载体、铝蜂窝载体、低
基载体及泡沫镍类载体等基材上，经高温、催化等特殊工艺制作而成。

 

       品名、编号 铝基光触媒滤网



主要指标 SDS-GCM-4002
基   材 六方孔、铝金属网
光触媒介质 光触媒粉、液
产品特点 使用寿命长，不易老化
常规规格 1.5mm边长，尺寸≤50*70cm

2.0mm边长，尺寸≤50*100cm

2.5mm边长，尺寸≤50*100cm
常规厚度 4-20㎜
理想紫外光波长 紫外光波长253nm-365nm左右

 

 

 

功能：

1、抗菌抗病毒功能，杀菌率>99.9%，有效防止各种细菌、病毒各种微生物滋生。

2、除异味功能。添加特殊成份经特殊工艺制成，能和异味分子发生吸收中和、缩合、聚合等复杂反应，
强力消除异味，使空气更加清新。

3、主动出击作用。不同于一般抗菌过滤网，高效触媒过滤网一直释放自由基，从而具有无与伦比的主动
出击功能，达到全方位杀菌、抗菌、除异味。

4、该高效触媒过滤网只对臭味物质氧化分解，自己不发生变化，具有长期活性。

5、命长。本产品可使用10年以上，不同于一般触媒产品，不会发生触媒劣化而减低活性。

该产品具有对人体无害、防霉、抗菌的特点，可广泛应用于空气过滤、污水过滤系统，是环保领域的新
产品。我厂在研究试制该产品过程中，采用先进工艺，在纺丝阶段将抗菌剂（DEP）和防霉剂（TBZ）
直接掺入PP树脂原料当中，使生产的过滤网达到了抗菌防霉功效。产品易于多次清洗调换，起效时间持
久，满足了广大用户追求健康、清新空气的要求。

用途：粗尘过滤，空气过滤系统预过滤适用范围：空调、风机、空气净化器、制糖、烤漆房、水族类、
压缩机、净水器、挖掘机、其他。

 

图片展示：
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