
加拿大BW GAMAX-XT泵吸式多种气体检测仪

产品名称 加拿大BW GAMAX-XT泵吸式多种气体检测仪

公司名称 山东揽星实业有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 济宁高新区红星国际第1号SOHO幢01单元2027室

联系电话  17562012865

产品详情

加拿大BW GAMAX-XT泵吸式多种气体检测仪产 品 说 明

坚固耐用的GAMAX-XT可以可靠地监测***多四种有毒气体，它将直观的单按钮界面操作

与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器，以适合您的应用

。采用新的智能泵技术后，进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。程度降低

泵阻塞的几率，并提高了远程采样结果的精度。

联系人：孔工15634479873微信同号，QQ2111601358

多种气体检测仪标准配置功能 

LCD可不间断的实时显示气体浓度 

小巧而轻便的设计，佩戴感觉很舒适 

防水 



简单的自动校准程序 

启动时对传感器、电池状态、线路完整性以及声光报警进行全功能自检 

明亮的广角可视警报光柱 

内置式防震外罩

多种气体检测仪技术指标 

测量范围 H2S：0-200ppm CO：0-1000ppm O2：0-30.0%VOL 可燃气体：0-100%LEL 

尺寸重量：13.1×7.0×15.2厘米，316克 

环境条件：温度 -20—50℃、湿度10—100%相对湿度（非凝结） 

报警：视觉、振动、声音（95dB），低限、高限、STEL、TWA、超限，电量不足、泵。

 

测试：视听警报在启动仪器时激活，视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电

路故障时发出警报。 

电池的标准适用寿命：0℃时13小时，20℃时10小时，6小时即可充满电。 

泵吸：20米处提取样本。 

等级：IP66/67

加拿大BW GAMAX-XT泵吸式多种气体检测仪认证与许可： 



CSA Class 1,Div.1 Gr.A,B,C,D 

IECEx:Ga Ex ia d IIC T4 

ATEX: CE Ex II 1G Ga EX ia IIC T4
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