
桥式圆角斜面翼闸

产品名称 桥式圆角斜面翼闸

公司名称 济南银达世纪智能科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:银达汇智
尺寸:1200X300X980（mm)
开关时间:0.6秒

公司地址 山东省济南市天桥区济泺路71号齐鲁云商泺口国
际大厦1805室

联系电话 0531-85907788 15345317576

产品详情

一、概述

该翼闸设备将机械、电子、微处理器控制及各种身份识别技术有机地融为一体，方便兼容IC卡、ID卡、
条码卡、指纹等读卡识别设备的使用，通过选配各种身份识别系统设备和采用性能可靠的安全保护装置
、报警装置、方向指示等，协调实现对通道智能化控制与管理等。
分为：单机芯：用于单通道和多通道；双机芯：用于多通道。

二、功能特点

●具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；●通过主控板上的内置小按盘，可编程设备的
运行状态；●机械结构、感应双重防夹功能，在伸缩臂复位的过程中遇阻时，自动停止或在默认的时间
内电机停止工作，默认延时后再次复位（直到复位为止），且力度很小(≤2Kg)；●声、光报警功能：含
非法闯入、尾随报警；●防冲功能，在没有接收到开闸信号时，伸缩臂自动锁死；●伸缩臂同步功能；
●具有自动复位功能，开闸后，在规定的时间内未通行时，系统将自动取消用户的此次通行的权限，标
准为开启后5秒自动复位；●断电后通道自动敞开，上电自动闭合；●可与多种读卡设备相挂接，接收继
电器开关信号工作；●可单向或双向控制人员进出；●可直接通过管理计算机实现远程控制与管理；●
可扩展功能：计数功能；机箱加长，伸缩臂材料选择。

三、结构与配置

◇标准机箱◇伸缩臂 ◇主控制板 ◇变压器 ◇电机 ◇机芯及传动部分 ◇红外对射 ◇报警器（
灯） ◇方向指示板【适用范围】         ◎车站、、码头、旅游景点进出口通道管理◎会
展、游泳馆等验票通道管理◎学校、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理◎特殊通道控制【备注】
（1）翼闸的功能：所有翼闸的功能都通用，差异在于外形和尺寸。
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