
舞阳钢厂SA387Gr22钢板2.25Cr1Mo

产品名称 舞阳钢厂SA387Gr22钢板2.25Cr1Mo

公司名称 河南尊信钢铁贸有限公司

价格 8900.00/吨

规格参数 标准:ASME ASTM
厂家:舞钢 新钢
库存地:舞钢

公司地址 舞钢市恒大华府

联系电话 137-81880376 13781816906

产品详情

舞阳钢厂SA387Gr22钢板2.25Cr-1Mo订货137/8188/0376 张经理 QQ2936789648

舞阳钢铁有限责任公司|河钢舞钢|舞阳钢铁|舞阳钢厂|河北钢铁舞钢|舞阳钢铁厂|河钢集团舞钢公司|舞钢
材质书查询|舞钢电子质保书查询系统|中国舞钢|中国舞阳|舞阳钢板厂/哪里有|底价|廉价|用途|优质|加工|
河南舞钢|安钢|河南舞阳钢厂|仓库|供货|进口|正火回火|调质|GB国标|A STM美标|EN欧标|JIS日标|舞技|ISO
认证|德标DIN|船级社|临氢抗氢HIC|特殊|资料|高强|耐磨||二探|三探|外表|四切||过磅|称重||规格|牌号|钢板
|配货|质量|探伤|热处理|舞阳钢板厂|舞阳钢铁厂|中国舞钢|中国舞阳一探舞阳钢铁公司|河北舞钢|舞钢站|
大连|沈阳|沧州|孟村|盐山

临氢SA387Gr22CL2钢板2 .25Cr-1Mo钢板供货技术条件
国内由舞阳钢厂生产采用电炉炼钢，钢质纯度较高质量较好，成本较高，价格也比较贵。

SA387Gr22应用于石油、化工、电站、锅炉等行业，用于制作换热器、球罐、液化石油汽瓶、液化气罐、
油气罐、核能反应堆压力壳、锅炉汽包、水电站高压水管、分离器、水轮机蜗壳、反应器等设备及构件
。执行标准：WYJ舞阳技术，ASTM
A387/A387M-06，美国材料与实验协会标准，高温下工作的焊接锅炉和压力容器用铬钼合金钢板。

SA387Gr22Cl2是Cr-Mo钢hgwugang，相当于GB713的12Cr2Mo1R。焊前需要预热，焊后需要消氢

力学性能：抗拉强度515-690MPa，屈服强度：310MPa，伸长率18%

化学成分：

C  Si  Mn  P  S  Cr  V  Mo   Nb

 0.05~0.15  ≤0.10  0.30~0.60  ≤0.010  ≤0.005  2.00~2.50  ≤0.010  0.90~1.10  ≤0.010

http://www.hgwugang.com/
http://www.hgwugang.com/


Al  Ni  Cu  Ti  Sb*  Sn*  As*  [H]*  N*  O*

≤0.06  ≤0.20  ≤0.15  ≤0.010  ≤0.003  ≤0.010  ≤0.012  ≤2PPm  ≤80PPm  ≤30PPm

冶炼方法：采用LF/VD+电炉真空炉外精炼方法冶炼。
所有钢板应对其检验用试样样坯进行模拟焊后热处理，工艺制度为： 最大模拟焊后热处理：Max.
PWHT：690±14℃×26h 最小模拟焊后热处理：Min. PWHT：690±14℃×8-2h

舞钢特殊钢15MnNiDR、12MnNiVR、14Cr1MoR（H）、SA387Gr11（22）CL2、07MnNiMoVDR、WNM
360L、WNM400A、WNM500A、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR
、13MnNiMoR、A515Gr70、A516Gr70美标A537CL1舞钢市A537CL2
、EQ56、EQ70、NVE690、E420、E550、12Cr2Mo1R、WH70Q、hgwugang、WH80QD、E)、WH100QD
、WQ690D、WQ690E 、WQ700D、WQ700E、Q690D、Q690E、A/SA533B、A/SA533C、SA514系列、SA5
14Q、SA514QF、SA514GrF、A514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、S960QL、WQ890D
、WQ960C、WQ960D、WQ960E、WQ1100D/E。

一、钢板范围：厚度8－700mm，宽度1600－4000mm，长度5000mm－18800mm，单重50.00吨。根据需要
还可供更大规格钢板。 

二、钢板种类：碳钢板、低合金高强钢板、桥梁钢板、建筑结构钢板、造船及海上平台钢板、锅炉压力
容器钢板、模具钢板、合金结构钢板、油气输送管线钢板、高韧性高强度钢板、耐酸ND耐候NH耐腐蚀
HIC钢板、复合钢板、耐磨NM钢板等300多个国内外牌号。 

三、可供探伤要求、Z15、Z25/Z35厚度方向性能要求、高强度高韧性要求等钢板。 

四、可按国标、企标、AISI美标hgwugangASME/ASTM、JIS日本、DIN德标、NF法国、BS英国、EN欧洲
、ISO国际等标准供货。 

五、可供热处理工艺：正火+回火、正火、回火、调质、控轧等。 

六、船板已取得DNV、GL、LR、BV、RINA、CCS、NK、ABC、KR等九国船级社认证。质量保证体系
通过ISO9001－2000标准认证。舞阳钢厂
20R、www.hgwugang.com20g、16MnDR、16MnR通过国家免检产品认证。
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