
遇水膨胀止水条使用方法

产品名称 遇水膨胀止水条使用方法

公司名称 衡水盛宏橡塑制品有限公司

价格 .00/米

规格参数 品牌:盛宏
型号:齐全
产地:衡水

公司地址 河北省衡水市景县后留名府乡苦水营

联系电话 0318-2181722 18832836660

产品详情

衡水盛宏橡塑制品有限公司欢迎您！

           遇水膨胀止水条使用方法

一、使用方法；

a、现浇混凝土施工缝：将已施工的混凝土基面凿毛，将止水条剥离纸去掉，放入沿施工缝纵向宽度的中
部，并给予压力使之紧密结合，每隔50cm用粘结剂粘搭接口处上下重叠并压紧，用水泥钉钉住

 b、混凝土裂缝：将裂缝凿成宽度各4cm的槽，将止水条嵌入缝内，压紧在聚合物水泥涂料两遍。

二、适用范围及条件：BW-96遇水膨胀止水条适用于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土
，能遇水膨胀彻底阻塞缝隙渗水，替代传统钢板止水带和橡胶止水带。广泛应用于贮水池、沉淀池、地
下室、地下车库、地铁、隧道、涵洞防洪堤等各种地下建筑工程和水利工程。该止水条必须在大致封闭
的约束条件下才能发挥堵水抗渗的作用。

三、注意事项：

a、粘贴界面应保持干燥。止水条应用于缝隙内部不得外露。

b、止水条与施工缝界面粘贴要紧密，沿施工缝伸展方向不得留断，不能被浮渣尘土等覆盖。
c、止水条要充分被混凝土包裹，包裹厚度>5cm。

d、止水条固定后至浇筑下道混凝土前，应避免被雨水或施工用水浸泡。



e、止水条存放及运输时，应避免潮湿和挤压，叠放不宜超过四层。

f、混凝土振捣时，应避免振捣棒触及止水条槽底占槽深1／3处，将槽其余部分用水泥砂浆抹平再用。

    衡水盛宏橡塑制品有限公司生产的各种橡胶制品、防水材料经国家建筑防水材料产品质量监督检验
中心检测，产品质量达到了国家标准指标，是国内，国际领先防水材料。产品经销北京市、天津市、上
海市、重庆市、河北、河南、山西、山东、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖
南、湖北、广东、海南、四川、云南、陕西、青海、甘肃、新疆、宁夏、广西、内蒙古等各个地方，现
货供应，交货及时，质量保证，欢迎新老客户订购咨询！电话：18832836660（微信同号）王经理，电话
热线：0318-2181722

sheng147369258
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