
进口各种型号球磨罐

产品名称 进口各种型号球磨罐

公司名称 昆山熠欣达光电材料有限公司

价格 88.00/个

规格参数

公司地址 巴城镇石牌人民南路10号楼5室

联系电话 13306260877

产品详情

氧化锆球磨罐具有耐磨性好，强度高，磨耗小等优点。用于稀土材料的研磨测，能最大限度的保证被研
磨的原料不会掺入其它杂质。     球磨机一般配套氧化锆球罐，磨球研磨物料使用。     氧
化锆材料具有高硬度，高强度，高韧性，极高的耐磨性及耐化学腐蚀性等等优良的物化性能，氧化锆已
经在陶瓷、耐火材料、机械、电子、光学、光纤通信、钟表饰品、航空航天、氧化锆是很好的研磨材料
。     纯的氧化锆是一种高级耐火原料，其熔融温度约为2900℃它可提高釉的高温粘度和扩大粘度
变化的温度范围，有较好的热稳定性，其含量为2%-3%时，能提高釉的抗龟裂性能。还因它的化学惰性
大，故能提高釉的化学稳定性和耐酸碱能力，还能起到乳浊剂的作用。      纯净的氧化锆是白色
固体，含有杂质时会显现灰色，添加显色剂还可显示各种其它颜色。纯氧化锆的分子量为123.22，理论密
度是5.89g/cm3，熔点为2715℃。

玛瑙罐是配套行星球磨机应用于研磨物料的一种罐子。     天然玛瑙材质硬度高，超级耐磨，不带
入杂质，因此行星玛瑙罐是高纯材料研磨的首选研磨罐！玛瑙罐应用范围。     玛瑙罐广泛应用在
电子材料、光电材料、生物医药、科研化工、陶瓷釉浆、非金属矿、新型材料等要求较高的球磨工艺中
使用。

1,无杂质、无裂痕、光泽度优质、耐震动力强，经过实验证明，玛瑙罐产品经过高速度震动磨耗，无裂
痕、无凹凸现象。2、行星玛瑙罐选用巴西及乌拉圭进口玛瑙石原材料加工而成，颜色鲜明、硬度高。3
、行星玛瑙罐耐高温性、耐酸碱性强，可在酸性研磨介质中使用。

尼龙球磨罐特点1.外观光洁2.较高硬度3.韧性好4.耐冲击5.耐多种溶剂（例如：丙酮、酒精）6.高耐磨7.不
污染产品8.使用寿命长9.研磨效率高
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