
TQ1型联动控制台 ABB

产品名称 TQ1型联动控制台 ABB

公司名称 上海鹰雕起重设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:ABB
型号:TQ1型

公司地址 沪太路1128号A3－107室

联系电话 13818615026 13701619207

产品详情

品牌 ABB 型号 TQ1型

特点：

tq1联动控制台主要用于交流50hz，额定工作电压380v及以下的主要电路和控制电路中，亦可用于直流额
定工作电压为220v及以下的控制电路中，控制其重的电机启动、调速、转向及制动。

用途：

性能及技术数据1、联动控制台适用于下列工作条件：a、围空气温度不超过+40℃，最低不低于-5℃，2
4h周围内的平均温度不超过+35℃。b、安装地点，不超过海拔高度2000米。c、空气清洁，相对湿度在
最高度为+40℃时，不超过50%，在较低温度时，允许有较大的相对湿度，但应考虑到由于温度的变化
，有可能偶然产生轻度的凝露。d、供电网质量合格，进线电压波动范围不超过额定电压±10%e、垂直
安装，倾斜度不超过5度，安装牢固不会发生相对于司机室外的垂直跳动和水平移动。2、产品分类a、
按控制器组合形式分主令式、全凸轮式和混合式三种；b、按控制器数量分为1、2、3、4、5、6个控制
室；c、按联动工作方式分单手柄、双手柄。3、联动台触头的约定发热电流分10a、25a（32a）和63a，
基本通电持续率为40%。主令控制器操作频率为1200次/小时，凸轮控制器为600次/小时。
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