
拉丝玫瑰金不锈钢屏风隔断厂家专业定制

产品名称 拉丝玫瑰金不锈钢屏风隔断厂家专业定制

公司名称 佛山市南海区桂城千锤百炼金属制品厂

价格 900.00/平方

规格参数 品牌:千锤百炼
型号:600*3500
产地:广东佛山

公司地址 广东省佛山市南海区平胜大道卓成工业园泰丰工
业区B18

联系电话 0757-83051579 13823425245

产品详情

不锈钢屏风是怎样制作的

随着生活水平和质量的提高，越来越多的人追求完美，也有相当一部分人对于家庭的装修也追求了完美
，完美取决于我们的生活质量。不锈钢屏风一个新起之秀，它的出现改变了我们家庭和一些酒店的装修
设计，让整个房子立刻变得高端大气上档次，相信网友们也想要了解不锈钢屏风的制作过程及方法，下
面就请随着小兔的脚步一起往下看吧。

不锈钢屏风是这两年流行起来的一种新型的室内外装饰隔断产品，主要以定做为主。大家在设计规划好
的过程中，要与室内外的装饰风格统一，搭配的效果也要协调，在者就是工艺方面。而工艺的好坏也关
系着价格的高低。

在我们选择定不锈钢屏风时，首先选定的是款式，主要有欧式风格、中式风格、古典和现代风格等。中
式不锈钢屏风是采用不锈钢管焊接成形，形成中式中规中矩、方方正的形状，看起来简单、透光、富有
立体感，适用于大堂、窗户。欧式风格，主要突出线条的柔美、多以曲线构成的图案为主，其平面视觉
效果非常好，适用于室内隔断装饰。古典与现代风格主要体现在表面的纹理与色彩的选择，例如;红古铜
、青古铜这些都是体现出古典风韵的。

表面工艺通常有两种;一种是镜面，一种是拉丝。镜面的意思是将表面抛光成镜子一样的反光效果;拉丝通
过拉丝磨床，将不锈钢表面磨成一条一条的发纹丝。

不锈钢镜面的反光效果比拉丝强，但是容易刮花，不锈钢拉丝的耐磨性要强。通常镜面主要使用在室外
。拉丝主要使用在室内。

大家都知道不锈钢屏风是用不锈钢做的，那么不锈钢屏风的表面上的颜色是如何涂上去的呢?其实大多数
的颜色都是经过电镀着色上去的，下面我们来说说电镀。



电镀是以被镀的不锈钢屏风作阴极，通过直流电使电镀液中的阳离子在不锈钢屏风表面上析出，生成电
镀膜将金属覆盖的方法。

电镀时的阳极有时与要镀的金属相同，有时是不溶性阳极。前者使用可溶性阳极，阴极上析出的阳离子
不断由阳极溶解来补充，槽中金属离子浓度比较恒定。后者是溶液中的阳离子在阴极上析出，但不能由
阳极补充金属离子，所以要保持电镀液浓度一定，必须从外部进行补充。

电镀前的注意事项：

电镀之前要先将镀件的表面进行机械抛光。在作为预处理的机械抛光法中，用的最广的是：为得到平滑
面的跑轮抛光、皮带抛光;对小工件用滚筒抛光;还有能形成无光面的钢丝刷法、液体珩磨法等。

若抛光所用的油脂附着在镀件上，则对电镀特别有害，电镀前必须进行脱脂处理。

另外，在空气中金属表面上生成的氧化物膜，严重地影响着电镀层的附着性 。所用电镀前要在这些水
溶液里浸渍一段时间，经水洗之后，在表面还潮湿的状态下，将其放入镀槽中进行电镀。另外当电镀金
属和基体金属的原子排列显著不同时，会在接触面上出现结合不良的现象，使附着性变坏。特别是在机
械研磨中，当表面上产生比较厚的加工变质层时，容易出现附着不良的现象，因此应当除掉表面的加工
变质层时，并且要用原子排列虽有差别但不硬化的金属作为中间层进行电镀。

经过小兔为大家的介绍，网友朋友们相信你们已经对不锈钢屏风的制作有了绝对的了解和掌握，不锈钢
屏风将成为人们在未来之中装修房子必不可缺少的装饰，现在了解不锈钢屏风的制作，才能更高的利用
它，让它的价值得到最大化，不锈钢屏风将用于更多的公众场所，也许在不久的将来，越来越多的人将
去使用它，
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