
中式屏风客厅隔断不锈钢镂空屏风宝电镀石蓝花格

产品名称 中式屏风客厅隔断不锈钢镂空屏风宝电镀石蓝花
格

公司名称 佛山市南海区桂城千锤百炼金属制品厂

价格 700.00/平方

规格参数 品牌:千锤百炼
型号:1300*3425
产地:佛山

公司地址 广东省佛山市南海区平胜大道卓成工业园泰丰工
业区B18

联系电话 0757-83051579 13823425245

产品详情

不锈钢镜面的反光效果比拉丝强，但是容易刮花，不锈钢拉丝的耐磨性要强。通常镜面主要使用在室外

。拉丝主要使用在室内。

大家都知道不锈钢屏风是用不锈钢做的，那么不锈钢屏风的表面上的颜色是如何涂上去的呢?其实大多数

的颜色都是经过电镀着色上去的，下面我们来说说电镀。

电镀是以被镀的不锈钢屏风作阴极，通过直流电使电镀液中的阳离子在不锈钢屏风表面上析出，生成电

镀膜将金属覆盖的方法。

电镀时的阳极有时与要镀的金属相同，有时是不溶性阳极。前者使用可溶性阳极，阴极上析出的阳离子

不断由阳极溶解来补充，槽中金属离子浓度比较恒定。后者是溶液中的阳离子在阴极上析出，但不能由

阳极补充金属离子，所以要保持电镀液浓度一定，必须从外部进行补充。



电镀前的注意事项：

电镀之前要先将镀件的表面进行机械抛光。在作为预处理的机械抛光法中，用的最广的是：为得到平滑

面的跑轮抛光、皮带抛光;对小工件用滚筒抛光;还有能形成无光面的钢丝刷法、液体珩磨法等。

若抛光所用的油脂附着在镀件上，则对电镀特别有害，电镀前必须进行脱脂处理。

另外，在空气中金属表面上生成的氧化物膜，严重地影响着电镀层的附着性 。这种氧化物膜能够溶于*

**等水溶液中，所用电镀前要在这些水溶液里浸渍一段时间，经水洗之后，在表面还潮湿的状态下，将

其放入镀槽中进行电镀。另外当电镀金属和基体金属的原子排列显著不同时，会在接触面上出现结合不

良的现象，使附着性变坏。特别是在机械研磨中，当表面上产生比较厚的加工变质层时，容易出现附着

不良的现象，因此应当除掉表面的加工变质层时，并且要用原子排列虽有差别但不硬化的金属作为中间

层进行电镀。

经过小兔为大家的介绍，网友朋友们相信你们已经对不锈钢屏风的制作有了绝对的了解和掌握，不锈钢

屏风将成为人们在未来之中装修房子必不可缺少的装饰，现在了解不锈钢屏风的制作，才能更高的利用

它，让它的价值得到最大化，不锈钢屏风将用于更多的公众场所，也许在不久的将来，越来越多的人将

去使用它，
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