
八骏精密裁板锯锯片主锯的特点

产品名称 八骏精密裁板锯锯片主锯的特点

公司名称 东莞市八骏刃具有限公司

价格 580.00/片

规格参数 精密裁板锯锯片:430*4.4*60*96T

公司地址 东莞市大朗镇松柏朗村新园4巷1号B栋

联系电话  13600291249

产品详情

1，精密裁板锯锯片主锯的首要特点是转速高，所以要求锯板的稳定性要非常好！一般质量好的

精密裁板锯锯片主锯的钢板都要由进口的钢板来生，比如比较常用的德国原装进口的75CR1，或

者说日本原装进口的SKS51材质来生产，这主要是要求生产锯片的钢板的应力值要均匀，碰到阻

力较大时钢板的抗冲力要好，不摆动！

2，精密裁板锯锯片主锯的第二大特点是比较厚，主要原因是主锯切割的板材厚，带动裁板锯锯

片主锯的电机的功率通常是比较大，一般都在7.5KW以上，有的还有15KW之大，所以通常的电

子开料锯锯片的厚度为4.4mm,有的还有4.8mm.如通常南兴电子锯的主锯规格为:400x4.4x60x84T,德

国豪迈电子开料锯主锯的规格为450x4.8x60x72T等。
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