
MPM 地埋式旋转射线喷头

产品名称 MPM 地埋式旋转射线喷头

公司名称 北京美林地景灌溉科技有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 北京朝阳区亮马河南路14号塔园外交办公大楼1
单元2层2号

联系电话 86-010-84975850 18810115789

产品详情

主要应用

小面积及不规则草坪、坡地草坪、灌木、苗圃等。

产品特征

● 喷灌强度低，减少地表径流

● 喷洒角度与射程调节方便，减少不必要的过量喷洒

● 在任何角度与射程时，都有匹配的灌溉强度

● 抗风能力强，压力较高时不过度雾化和随风漂移

● 性能可靠，经久耐用



● 只有一个运动部件

● 多射线技术

● 较大的水滴，抗风效果好

● 低喷灌强度，适合坡地灌溉

● 可靠的驱动技术

● 喷洒效果美观

产品定购说明：

MPM2000 — 90-210

型号               可调角度

MPM1000        90—210=90°到210°可调

MPM2000        210—270=90°到270°可调

MPM3000        360=360°

MPM-C        45 °以内的边角喷洒

MPM-L        左边角喷洒

MPM-R        右边角喷洒



MPM-S        边角喷洒

运行范围

工作压力：1.75～3.75 kg/cm2

流量范围： 36 l/h～964 l/h

技术参数

注： “■”方形布置，喷头间距等于射程。“▲”三角形布置，喷头间距等于射程。
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