
厂家批发50c单层pet硅胶保护膜厂家生产供应

产品名称 厂家批发50c单层pet硅胶保护膜厂家生产供应

公司名称 东莞东美新材料有限公司

价格 .00/个

规格参数 粘度:0-800g（可定制）
胶系:硅胶
规格:1020mm*200m(可定制)

公司地址 东莞市寮步镇华南城金富路鼎昊科技园

联系电话 86-076986101810 18998050576

产品详情

硅胶防静电PET保护膜采用PET（聚酯薄膜）为基材，单面涂布国外硅胶水制作而成的保护膜。产品对金
属、塑料、玻璃等各种被

粘贴物体具有合适的粘接强度，保持力性能好，耐候性、耐热性、耐酸碱性好。产品分为低粘、中粘、
高粘三大类。产品有不同

厚度（0.05MM/0.075MM/0.1MM）可以满足不同产的技术要求，表面电阻达到10（6-9）Ω，防静电性能
持久稳定。东莞普一特电

子材料有限公司可依据客户要求规格及颜色定制。亚克力胶PET保护膜适用于移动电子产品的触摸屏，
玻璃镜片、各类面板制成

及出货产品表面保护。手机按钮镀层工序保护，塑胶件外壳、扩散膜表面、泡棉冲切等保护产品特性。
广泛应用于FPC、PCB、及

电子元器件生产过程中的表面材料保护，防止静电的发生。亚克力胶PET保护膜横切不掉粉屑，并且具
有优良的印刷功能。东莞

普一特电子材料有限公司可依据客户要求规格及颜色定制。亚克力胶PET保护膜洁净度高，透明性好，
具有良好的耐候性。易剥



离、粘贴后无残胶、无痕迹、小分子污染小。分离磨擦电压≤100V静电耗散在≤0.8S防止空气中的灰尘
和微粒子被产品吸附，减

少因静电造成微电子器件的损伤。东莞东美新材料有限公司可依据客户要求规格及颜色定制。

产品特点:

洁净度高，异物控制严格；

对于被贴物有着优良的粘接性能；

黏贴后剥离无残胶，产品透明度90%；

光学级PET材料，透光率好。

产品描述：是由超透明聚酯薄膜（PET）涂布特殊的硅胶后，再贴合PET离型膜，

并于硬化处理面再贴合PET保护膜所组

产品用途：复合材料；

电子加工制造；

光洁设备、哑光面板、扩散片和手机屏保护，可模切。

东莞东美新材料有限公司是一家专注生产PET硅胶保护膜，网纹硅胶保护膜，防静电保护膜，耐高温保
护膜，高透防刮保护膜，

硅胶保护膜，防指纹保护膜等等，欢迎各界人士前来咨询，

 选购保护膜，东美制造
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