
AATCC-CA03英国进口标准沾色灰卡

产品名称 AATCC-CA03英国进口标准沾色灰卡

公司名称 东莞市格西检测仪器有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 中国广东东莞市东莞市长泰路中信东泰裕华5号
楼706室工厂：东莞万江上甲

联系电话 86-76922322732 13267418288

产品详情

***更多产品信息请浏览格西仪器网站:www.geecise.com***

>> 网络首页 关于我们 产品总览 设计欣赏new 配套产品 测试标准 技术资料下载 联系我们

该产品信息可能有更新,请浏览官方地址:http://www.geecise.com/details/products/AATCC-CA03_260.html

官方客服:

本产品符合之标准:AATCC 6,8,15,16,61,106,107,116,132,133,163;ISO 105/A03...
或更多...AATCC原装进口标准灰卡,又称"评定沾色用灰色样卡"。用于评估色牢度测试中的沾色Colour Stai
nin。本灰卡在美标中使用最为广泛，在国内外著名运动品牌的标准中也经常使用。色牢度是指纺织品的
颜色对在加工和使用过程中各种作用的抵抗力。根据试样的变色和未染色贴衬织物的沾色来评定牢度等
级。纺织品色牢度测试是纺织品内在质量测试中一项常规检测项目。染色织物在使用或加工过程中，经
受外部因素(挤压、摩擦、水洗、雨淋、曝晒等等)作用下的退色程度，是织物的一项重要指标。因织物
在加工和使用过程中所受的条件差别很大，要求各不相同，故现行的试验方法大部分都是按作用的环境
及条件进行模拟试验或综合试验，所以染色牢度的试验方法内容相当广泛。但纵观国际标准组织(ISO)、
美国染色家和化学家协会(AATCC)、日本(JIS)、英国(BS)等诸多标准，最常用的还是耐洗、耐光、耐摩
擦及耐汗渍、耐熨烫、耐气候等项。常见的色牢度测试有：耐摩擦色牢度、耐光色牢度、洗水色牢度、
耐海水色牢度、耐干洗色牢度、耐热色牢度、染料在贮存时的迁移性、酸斑与碱斑色牢度...原装规格:分1
~5级,半级递增,装于包装套内使用过程中避免弄脏损破，用完请放入包装内。一般12个月应重新购买。

AATCC是美国
纺织染化学工作者协会的英文缩写。***更多产品信息请浏览格西仪器网站:www.geecise.com***
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