
智能模块化数据中心机房-冷通道封闭系统

产品名称 智能模块化数据中心机房-冷通道封闭系统

公司名称 沧州图泰机柜有限公司

价格 1.00/套

规格参数 品牌:图泰
型号:2*8
产地:河北

公司地址 青县经济开发区北区

联系电话  13730598747

产品详情

沧州图泰机柜有限公司

企业理念：

专业、诚信、共赢！                      

优质的产品、合理的价格、完善的服务。

服务宗旨：     

公司始终坚持“服务是产品的一部分”，认真做好售前 - 售中 - 售后全过程服务，
努力为用户提供有价值的产品和解决方案。

沧州图泰机柜将供电、制冷、监控、机柜通道、布线相融合，采用数字化、网络化、智能化的技术手段
为您提供简单、高效、可靠的一站式数据中心解决方案

 

专业生产销售：数据中心机房、冷热通道系统设备、网络及服务器机柜：综合集装架、智能电磁屏蔽机
柜、静音机柜、安防监控操作台、控制台、监控屏幕墙、多媒体讲台、终端盒、接续盒、配线架、光缆
交接箱、控制柜、控制台



▲1、每套冷通道包含天窗组件、天窗电磁元件、自动端门、消防联动模块等，安装于主机房内配合服务

器机柜、网络布线柜、精密列头柜组成微模块系统。微模块走线槽按柜体配置微模块原厂走线槽，线槽

内强弱槽道隔离，电源线、双绞线、光纤均独立走线，提供线槽剖面图。

▲2、冷通道天窗为单元模块式设计，安装于冷通道顶部；所有天窗应支持手动、过温和第三方告警信号

联动开启翻转， 也可根据需要现场调整不翻转；天窗翻转角度现场可调，支持30度、60度和90度全开启

。为避免人身伤害以及考虑到机房层高，天窗以大角度翻转时，天窗下沿不能低于机柜顶板，天窗上沿

不得高于机柜顶盖600mm以上，需提供相应的证明材料。

3、通道内灯光系统要求采用三色可调灯光，本项目按照白、蓝、红三色配置，光源采用24VDC LED灯条

，天窗支架内嵌入式安装。通道内照明系统与冷池组微环境监控主机联动，当出现温湿度烟感可漏水故

障时，照明灯更换颜色显示红色，日常管理维护时为白色，参观展示时为蓝色。 
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