
木材生物质烘干机生物质颗粒烤箱厂家

产品名称 木材生物质烘干机生物质颗粒烤箱厂家

公司名称 大城县文羲防腐设备厂

价格 .00/个

规格参数

公司地址 大城县刘固献村

联系电话 0316 - 3285941 15369604777

产品详情

生物质颗粒燃烧机产品介绍 生物质颗粒燃烧机做为一种热力设备的主机设备，根据现有国内工业、商业
、服务业、民用锅炉型号性能技术参数特点，经科学理论计算及多年实践经验，设计、生产、制造出科
学匹配的不同热功率系类产品。被广泛应用于食品加工、农业种植、工业、印染、电镀、喷涂、烤漆、
冶炼、木材加工、烘干、加热、采暖、洗浴等。同时是燃煤锅炉改清洁能源的理想选择，改造投资少、
运行成本低、资金回收期短。 南洋环保设计制造的生物质颗粒燃烧机采用新型燃烧技术，具有结构合理
，操作简单，自动入料，热效率高，燃烧充分，无污染，低排放、结构紧凑、安装简单方便，占用空间
小等特点，运行成本低，比燃油、燃气可节省30%－60%运行成本。

生物质颗粒燃烧机特点 1）使用燃料：木屑颗粒生物质燃料; 2）燃烧完全效率高：沸腾式半气化燃烧加切
线旋流式配风设计，使得燃烧机燃烧完全，燃烧效率可达90%以上;
3）燃烧完全、稳定：设备在微正压状态下运行，不发生回火和脱火现象;
4）热负荷调节范围宽：燃烧机热负荷可在额定负荷的30%—120%范围内快速调节，起动快，反应灵敏; 6
）无污染环保效益明显：以可再生生物质能源为燃料，实现了能源的可持续利用。采用低温分段燃烧技
术，烟气中NOX、SO2、灰尘等排放低。是煤油炉的替代品; 7）无焦油、废水等各种废弃物排放：采用
高温燃气直接燃烧技术，焦油等以气态的形式直接燃烧，解决了生物质气化焦油含量高的技术难题，避
免了水洗焦油带来的水质二次污染;
8）操作简单、维护方便：采用自动给料，风力除灰，操作简单，工作量小，单人值班即可; 9）加热温度
高：本技术采用三次配风，可以连续供料连续生产，火焰稳定，高温段温度可达1000℃，适宜于工业化
应用; 10）设备应用范围广：生物质燃烧机适用于民用锅炉、喷涂、压铸、热处理等加热设备; 11）投资
省，运行费用低：生物质燃烧机构设计合理，用于各种锅炉时改造费用低，运行时比燃油锅炉加热成本
降低50%。是电炉、油炉、气炉节能环保改造、更新换代的选择。

生物质颗粒燃烧机操作说明

开机步骤 1、给生物质颗粒燃烧机料斗加充足的燃料；
2、按下数显调速器按钮，启动螺旋送料器，下料少许，停止送料； 3、启动风机、启动点火；
4、当观察到着火，待火焰稳定后，再次开启数显调速器；
5、刚开始送料要慢，随着火焰旺盛逐步加大。
【注意】说明：着火后，观察点火指示灯是否亮，如果亮，按下点火停止。 停机步骤



1、先停止送料，即关掉数显调速器按钮，这时送料速度显示为0；
2、带温度完全降下后，再停止风机； 3、最后断开电源开关。
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