
小型游泳池水处理设备

产品名称 小型游泳池水处理设备

公司名称 西安天浩环保科技有限公司

价格 168000.00/台

规格参数 品牌:天浩
产地:陕西省西安市

公司地址 西安市高新区锦业路锦业时代A1座1710-1711室

联系电话 029-62693965 13991908950

产品详情

 循环周期及循环流量

（1）循环周期

根据要求：游泳池循环周期设定为8小时。

（2）设计循环流量

池水净化循环系统的循环流量按以下公式计算

qc  =V  c×a p/Tp

q  ——循环水流量（m3 /h）；

V  ——池水容积（m3）；

a p——管道和设备的水容积附加系数，a p=1.05～1.10，本项目取1.05；

T p——池水循环周期（h），循环周期8小时计算

经计算循环流量：q 1 =2000x1.05/8=262m3/h         

3.4.1   循环水泵选取

根据以上计算的循环流量为262m3/h，所选水泵的佳工况流量应略大于循
环流量的选型原则，故优化后拟选水泵如下：

表 3-2水泵性能参数表



水泵型号： KQW 数量：3 台(两用一备)
流量（m3/h） 扬程（m） 功率（kW） 转速（r/min）
150 6 11 1480

（1）KQW卧式清水泵能及主要用途

KQW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其它液体之用， 使用介质温度 
80℃以下适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷
灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套 等，使用温度 T80℃。

（2）KQW卧式清水泵产品特点

1）运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

2）滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

3）噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

4）故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障，工作时间大大提高。

5）维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

6）占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间
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