
旋风除尘器厂家 品质上乘

产品名称 旋风除尘器厂家 品质上乘

公司名称 泊头市国泰环保设备用限公司

价格 5600.00/台

规格参数

公司地址 河北省沧州泊头市泊头市开发区

联系电话  15231728905

产品详情

泊头市国泰环保设备用限公司旋风除尘器专业生产厂家，型号齐全，按要求定做，欢迎咨询。

国泰牌旋风除尘器内部的流场特性和粉尘粒子分离理论，十分复杂。国内外学者大量的实验研究和应用
开合，特别是近15年来，空气动力学理论与计算机科学理论的科学结合，推动了旋风除尘技术的科技进
步，模型试验揭示了旋风除尘器流场特性与除尘规律。旋风除尘技术，历经沉降分离理论、平衡轨道理
论和边界层分离理论的认识过程。在边界层分离理论指导下，正确组织旋风除尘器内部流场的层流特性
，保证旋风除尘器内部结构的几何相似，控制和消除旋风除尘器内部流场的紊流影响，国泰旋风除尘器
内部流场的边界层条件，实现旋风除尘器的高效运行。

含尘气流以15～25m/s的高速度从进口进入后，由于受到外圆通上盖及内圆桶壁的限流，迫使气流做自上
而下的旋转运动，通常把这种运动称为外旋流。在气流旋转过程中形成很大的离心力。尘粒在离心力的
作用下，逐渐被甩向外壁，并在重力的作用下沿外壁面旋转下落，直至贮灰箱。旋转下降的外旋流因收
到椎体收缩的影响渐渐向中心汇集，下降到一定程度时，开始返回上升，形成一股自下而上的旋转运动
，一般把这种运动称为内旋流。内旋流不含大颗粒粉尘，所以比较赶紧，可以经内筒排向大气。但是由
于内、外量旋转气流的互相干扰和渗透，容易把沉于底部的粉尘又带起。其中一部分细小的粒子又被带
走。这就是除尘器内的二次飞扬现象。为减少二次飞扬，提高除尘效率，在圆锥体下部往往设置阻气排
尘装置。

气流在做旋转运动时，气流中的粉尘颗粒会因为受离心力的作用从气流中分离出来，利用离心力进行除
尘的设备称为旋风除尘器。

旋风除尘器可以补集粒径为5μm以上的粉尘，允许最高进口含尘质量浓度为1000g/?，最高唯独450℃，
进口气流速度15～25m/s，阻力损失588～1960Pa，除尘效率50%～90%。它具有结构简单，制造安装容易
和维护管理方便、造价和运行费用低、占地面积小等特点，广泛适用于各种工业部门。主要用于高浓度
粉尘的预防尘和物料分类与回收。



了解详情请关注：

泊头市国泰环保设备用限公司

网址：http://www.77un.net

            http://www.btpchb.com

手机：15128752568 张

手机：18831775033 张

QQ：3185861717

电话：0317-8352807 

厂址：河北省泊头市开发区 

国泰环保设备有限公司主营产品 

除尘设备，除尘风机，卸料器，除尘布袋，除尘骨架，插板阀，螺旋输送机，粉尘加湿机，减速机 ，斗
式提升机，链式输送机，电磁脉冲阀，通风碟阀，卸灰阀，布袋除尘器，焊烟净化器，光氧设备净化器
，等离子光氧一体机客服热线：15128752568 张地址：河北省沧州泊头市泊头开发区找旋风除尘器厂家  
除尘器价格便宜的公司--泊头市国泰环保设备用限公司

除尘器,电磁阀,布袋,骨架,
插板阀,卸料器,除尘滤筒,花板,气缸,插板阀--.泊头市国泰环保设备用限公司http://www.77un.net
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