
地埋式消防增压箱泵一体化泵站

产品名称 地埋式消防增压箱泵一体化泵站

公司名称 江苏赛卓供水设备有限公司

价格 .00/套

规格参数 品牌:江苏赛卓
规格:15*7*3
功率:22kw

公司地址 江苏省盐城市建湖县民营工业园3号路36号

联系电话 0515-86168100 15358235582

产品详情

使用及保养:1、变频恒压给水设备应选择通风良好、灰尘少、不潮湿的场地，环境湿度为-10℃－40℃。
在室外应设防雨，防雷等设施。2、为方便设备安装、保养、设备四周应留70cm空间，人孔处应保留1.5m
空间，四周地面应设排水沟。3、选定场地后，要处理好地基、在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待
基座完全固化后，再吊装罐体并放稳，随后安装附件，接通电源。4、在试车前，应先关闭供水阀，检查
各密封阀情况，不允许有泄露现象，开车后，应注意机泵转向。当压力表指针到上限时，机泵自动停止
。打开供水阀，即可正常供水、如需定时供水，可把选择开关扳到手动位置。5、本设备泵机组应经常检
查，定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象，应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根，检
查机泵底脚螺栓不能松动，以防损坏机器。6、电器自动控制系统，应防水、防尘、经常检查线路绝缘情
况，连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。压力表外部最好用透明材料包裹，以防损坏。7、罐体如发
现漆皮脱落，应及时涂漆保养，以延长使用寿命.

应用方式 

通常在同一路供水系统中，设置多台常用泵，供水量大时多台泵全开，供水量小时开一台或两台。在采
用箱泵一体化泵站进行恒压供水时，就用两种方式，其一是所有水泵配用一台变频器；其二是每台水泵
配用一台变频器。后种方法根据压力反馈信号，通过PID运算自动调整变频器输出频率，改变电动机转
速，最终达到管网恒压的目的，就一个闭环回路，较简单，但成本高。前种方法成本低，性能不比后种
差，但控制程序较复杂，是未来的发展方向，我公司开发NKL-A系列箱泵一体化泵站系统就可实现一变
频器控制任意数马达的功能。下面讲到的原理都是一变频器拖动多马达的系统。
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