
单人双面垂直流净化工作台丨厂家专卖

产品名称 单人双面垂直流净化工作台丨厂家专卖

公司名称 苏州福净净化设备有限公司

价格 .00/台

规格参数 品牌:福净净化
重量:150KG
平均风速:0.3-0.6m/s（可调）

公司地址 苏州市吴江区黎里镇金家坝金贤路

联系电话 051263212026 18862593800

产品详情

一、产品简介：

1、 本设备送风体的出风散流板上装有照明日光灯及紫外线杀菌灯，为便于操作人员工作。净化工作区
操作面板采用透明有机玻璃制作，并设有操作窗口，支撑柜可供操作人员存放各种工具和资料。

2.垂直流净化工作台是提供无菌洁净工作环境的垂直流型局部空气净化设备，设备采用冷轧钢板喷塑或S
US304不锈钢板结构，由上部送风体、下部支撑柜组成，箱体外表面经喷塑处理，并采用可变风量风机
。通过调节风机工况，使净化工作区的风速保持在理想范围内。3、 净化工作台广泛用于医药卫生、医
学科学实验、视频检验等需要局部无菌洁净工作环境的科研和生产部门。

二、产品参数

 

单人双面垂直流净化工作台
外型尺寸 1050*680*1600（mm）
净化区尺寸 700*500*500（mm）
净化效率 100级（美国联邦标准209E）
重量 150KG
平均风速 0.3-0.6m/s（可调）
功耗 0.4KW
平均菌落数 ≤0.5个/皿时
噪音 ≤60dB（A）
振动半峰值 ≤3μm（XYZ）
电源 220v  50HZ
过滤器尺寸 865*555*50（mm）
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