
布袋 锅炉 生物质锅炉除尘器收尘器河北启创环保

产品名称 布袋 锅炉
生物质锅炉除尘器收尘器河北启创环保

公司名称 河北启创环保设备有限公司

价格 12000.00/台

规格参数 启创:01
mv:240
河北:泊头

公司地址 河北省沧州市泊头市经济开发区（注册地址）

联系电话  15131749076

产品详情

生物质锅炉除尘器由除尘布袋组件、导流装置、脉冲喷吹系统、出灰系统、控制系统、离线保护系统、箱体等组成。含尘气体由导流管进去各单元室，尤其是经过导流装置作用下，大颗粒粉尘分离后直接落入灰斗、其余粉尘随气流均匀进入各仓室过滤区，过滤后的洁净气体透过滤袋经上箱体、提升阀、排风管排出。随着过滤工况的进行，当滤袋表面积尘达到一定厚度时，由清灰控制装置(差压或定时、手动控制)按设定程序关闭提升阀，控制当前单元离线，并打开电磁脉冲阀喷吹，抖落滤袋上的粉尘。落入灰斗中的粉尘经由卸灰阀排出后，利用输灰系统送出。

生物质锅炉除尘器其处理的工艺是，将每台锅炉生产过程中产生的烟气，分别进行处理。

锅炉产生的烟气。粉尘由吸尘管道进入旋风除尘器，此时烟尘中的大颗粒在旋风除尘器的

离心力的作用下进行分离，大颗粒粉尘由旋风除尘器排出，细小颗粒粉尘进入布袋除尘器

。经过滤袋过滤，通过脉冲吹打将粘附在布袋表面的粉尘先集中在除尘器的灰斗内，利用

下料控制器进行回收或利用。经布袋除尘器处理过后的净气通过风机由烟囱排入大气。经

过布袋除尘器对锅炉含尘烟气的处理，可减小烟尘对周边环境的污染，达到清洁的生产目

的。

生物质锅炉烟尘具有低S02、NOz成分，生物质成型燃料灰分含量1.8%左右，燃烧后大部

http://www.qchbcc.com/qcglcc/qcglcc78.html


分形成灰渣，由除渣系统排除，飞灰则随烟气排出，具有密度小，粒度细等特点。使得锅

炉烟尘排放不同程度上存在着粉尘排放超标、烟色排放超标或烟色排放超标的现象。因此

必须采取必要的除尘设备进行净化。

生物质烟气粉尘粒径比较小，这些物质颗粒小且多为憎水性，在70-80年代常见的除尘措

施是麻石水膜除尘器，除尘效率不高，排放的烟气浓度不能达标。旋风除尘器一般用于初

级除尘，它主要是收集粒径较大、比重较大的粉尘，除尘效率基本上在80%左右，如果单

独使用旋风除尘器，很难达标排放。

袋式除尘器以其除尘效率高、运行稳定的特点，成为目前国内外生物质锅炉烟气最常用的

除尘方式，其除尘效率一般均大于99%，可处理不同粒径的粉尘，达到消除黑烟、回收粉

尘的目的，使得各排放指标均达到稳定排放要求。

生物质锅炉除尘器的特点：

1、布袋除尘器的进、出口烟道及旁通烟道均采用内置式结构，进、出口烟道被隔板分隔

，通过控制烟道内的旁通阀可实现过滤状态与旁路状态间的切换。旁路烟道内对称布置了

4个旁路阀，若满负荷状态下将其同时打开，则烟气旁路阻力低于1000 Pa。

2、布袋除尘器清灰采用PLC控制，具有定时、定压、手动3种控制功能以及在线、离线2

种喷吹控制方式。



3、布袋除尘器滤料的选用可以根据含尘气体的温度、湿度、粘度、酸碱性以及火星含量

等因素综合考虑。

4、在锅炉出口的烟道上装设冷风阀，或采用喷水降温措施。若烟气温度持续上升达到旁

通阀开启温度时，各分室提升阀关闭旁通阀打开，烟气直接经旁路烟道排出。
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