
瑞尼A5超长待机视音频工作记录仪专营

产品名称 瑞尼A5超长待机视音频工作记录仪专营

公司名称 郑州市金水区红日数码产品经销部

价格 1380.00/台

规格参数 品牌:瑞尼
型号:A5
产地:深圳

公司地址 郑州市金水区百脑汇

联系电话  18598251156

产品详情

序号 项目 技术要求

1 尺寸 106mm×69mm×35mm

2 重量 167g

3 外壳防护

等级 IP68

4 显示屏 显示屏对角线尺寸应不小于5.08㎝

5 视场角 125°

6 自由跌落高度 3m

7 存储容量 标配32G,最大支持64G

8 电池工作时间 内置电池，电池连续摄录时间8h、待机状态24h

9 防止误操作功能 记录仪应设计有独立的锁定键（物理按键应有锁定图标），可将菜单键、录像键、录
音键及拍照键等操作键进行锁定，可避免在使用中因误操作导致的文件丢失、功能选择错误等现象。(现
场验证）

10 外接电池盒功能 可配制外接电池盒用于扩大电池容量，外接电池盒应具备充电功能。

11 数据访问控制功能 可通过口令等方式对访问记录仪的操作进行鉴定，可划分不同的访问授权等级。通



过数字认证的方式，对数据进行签名或验签，同时提供数据完整性验证。

12 省电模式功能 可具有省电模式，开机后可通过相应操作进入省电状态，按下恢复键能退出省电模式。

13 视频 记录仪记录的视频图像应为彩色，视频分辨率为2304×1296、1920×1080、1280×720、720×480
可选；视频帧率应不低于30帧/s。

14 照片像素数 记录仪拍摄的照片实际有效像素数不应低于4500×3400万，照片应以JPEG格式保存。
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