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产品详情

进口耐高温O型圈特点大全

以下是成达斯密封科技对于进口氟橡胶耐高温O型圈的详细介绍；

进口耐高温O型圈O-ring密封圈最早开始出现在19世纪中叶，当时用它作蒸汽机汽缸的密封元件。随着工
业的发展，由于其结构简单实用、密封效果好，寿命长，被越来越广泛地应用。选用进口材质做成的o型
密封圈，对比一般的橡胶材质具有更加优异的物理和化学性能。

A、回弹性、压缩性、抗拉强度更佳；

B、耐热性、耐高低温性能更优异，极限温度可达-60~250℃；

C、耐高压、耐磨性更好，使用寿命长；

D、硅胶电绝缘性能，耐电晕性和耐电弧性更出色。但同时SIL材质中添加导电碳黑、镍粉、铝粉、银粉
，又可得适当之导电性（体积电阻可至5-0.02欧.cm）；

E、进口耐高温O型圈硅胶o-ring具有更好的低温弹性、高透气性、耐氧化和臭氧性；

F、耐腐蚀性，与大多数的油、化学物和溶剂兼容。一般硅橡胶耐酸碱性佳，耐极性溶剂尚可，不耐烷氢
和芳香族油品。

氟橡胶—>性能介绍：

(Fluoro Carbon Rubber) 分子内含氟之橡胶，依氟含量 ( 即单体构造 )
而有各种类型。目前广用的六氟化系氟橡胶最早由杜邦公司以 ”Viton”
商品名上市。耐高温性优于硅橡胶，有极佳的耐化学性、耐大部分油及溶剂 ( 酮、酯类除外 )
、耐候性及耐臭氧性；耐寒性则较不良，一般使用温度范围为 -20~250 ℃。特殊配方可耐低温至 -40 ℃



化学稳定性佳

氟橡胶具有高度的化学稳定性，是目前所有弹性体中耐介质性能最好的一种。26型氟橡胶耐石油基油类
、双酯类油、硅醚类油、硅酸类油，耐无机酸，耐多数的有机、无机溶剂、药品等，仅不耐低分子的酮
、醚、酯，不耐胺、氨、氢氟酸、氯磺酸、磷酸类液压油。23型氟胶的介质性能与26型相似，且更有独
特之处，它耐强氧化性的无机酸如发烟硝酸、浓硫酸性能比26型好，在室温下98%的HNO3中浸渍27天它
的体积膨胀仅为13%~15%。

耐高温性优异

氟橡胶的耐高温性能和硅橡胶一样，可以说是目前弹性体中最好的。26-41氟胶在250℃下可长期使用，30
0℃下短期使用；246氟胶耐热比26-41还好。在300℃×100小时空气热老化后的26-41的物性与300℃×100
小时热空气老化后246型的性能相当，其扯断伸长率可保持在100%左右，硬度90~95度。246型在350℃热
空气老化16小时之后保持良好弹性，在400℃热空气老化110分钟之后保持良好弹性，在400℃热空气老化1
10分钟之后，含有喷雾炭黑、热裂法炭黑或碳纤维的胶料伸长率上升约1/2~1/3，强度下降1/2左右，仍保
持良好的弹性。23-11型氟胶可以在200℃下长期使用，250℃下短期使用。

耐老化性能好

氟橡胶具有极好的耐天候老化性能，耐臭氧性能。据报导，DuPont开发的VitonA在自然存放十年之后性
能仍然令人满意，在臭氧浓度为0.01%的空气中经45天作用没有明显龟裂。23型氟橡胶的耐天候老化、耐
臭氧性能也极好。

真空性能极佳

26型氟橡胶具有极好的真空性能。246氟橡胶基本配方的硫化胶真空放气率仅为37×10-6乇升/秒．厘米2
。246型氟橡胶已成功应用在10-9乇的真空条件下。

机械性能优良

氟橡胶具有优良的物理机械性能。26型氟橡胶一般配合的强力在10~20MPa之间，扯断伸长率在150~350%
之间，抗撕裂强度在3~4KN/m之间。23型氟橡胶强力在15.0~25MPa之间，伸长率在200%~600%，抗撕裂
强度在2~7MPa之间。一般地，氟橡胶在高温下的压缩永久变形大，但是如果以相同条件比较，如从150
℃下的同等时间的压缩永久变形来看，丁和氯丁橡胶均比26型氟胶要大，26型氟橡胶在200℃×24小时下
的压缩变形相当于丁橡胶在150℃×24小时的压缩变形。

电性能较好

23型氟橡胶的电性能较好，吸湿性比其他弹性体低，可作为较好的电绝缘材料。26型橡胶可在低频低压
下使用。

透气性小

氟橡胶对气体的溶解度比较大，但扩散速度却比较小，所以总体表现出来的透气性也小。据报导，26型
氟橡胶在30℃下对于氧、氮、氦、二氧化碳气体的透气性和丁基橡胶、丁橡胶相当，比氯丁胶、天然橡
胶要好。

低温性能不好

氟橡胶的低温性能不好，这是由于其本身的化学结构所致，如23-11型的Tg＞0℃。实际使用的氟橡胶低
温性能通常用脆性温度及压缩耐寒系数来表示。胶料的配方以及产品的形状（如厚度）对脆性温度影响



都比较大，如配方中填料量增加则脆性温度敏感地变坏，制品的厚度增加，脆性混同度也敏感地变坏。

耐辐射性能较差

氟橡胶的耐辐射性能是弹性体中比较差的一种，26型橡胶辐射作用后表现为交联效应，23型氟橡胶则表
现为裂解效应。246型氟橡胶在空气中常温辐射在5×107仑的剂量下性能剧烈变化，在1×107仑条件下硬
度增加1~3度，强度下降20%以下，伸长率下降30%~50%，所以一般认为246型氟橡胶可以耐1×107仑，极
限为5×107仑。

   厦门汇诚密封制品有限公司是专业生产O型圈、O型密封圈、橡胶O型圈、硅胶O型圈、氟胶O型圈
、防水O型圈、美标O型圈，日标O型圈，欧标O型圈,国标O型圈，精密O型圈，橡胶O型密封圈，硅胶O
型密封圈,ORING,氟胶O型密封圈，硅胶平垫圈，橡胶平垫圈 骨架油封 NAK进口骨架油封 NOK进口油封
CTY进口油封 不锈钢骨架油封  氟胶骨架油封 进口德国骨架油封  耐高温骨架油封
耐腐蚀耐高温骨架油封  ，各种硅橡胶杂件以及辅助销售耐磨导向带的公司。

    更多关于进口氟橡胶O型密封圈的型号尺寸请联系我们；

热诚欢迎新老客户光临惠 

咨询联系电话：0592-6261621 

微信及手机：18050105507 

QQ: 2670561555 

http://www.fjrxmfzp.com

http://www.xmhxdzp.com

http://www.qzzzpj.com

地址：厦门市海沧区新阳工业区新光路1-4-236
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