
测试砖坯发热量新方法—检测煤矸石的热卡仪

产品名称 测试砖坯发热量新方法—检测煤矸石的热卡仪

公司名称 鹤壁市山城区英特仪器仪表厂

价格 .00/个

规格参数 品牌:鹤壁市英特仪器仪表厂
质量:1级
精度:0.0001

公司地址 鹤壁市山城区长风路元泉村

联系电话 86-03922700039 13839234904

产品详情

测试砖坯发热量新方法—检测煤矸石的热卡仪 国内知名品牌【鹤壁市英特仪器仪表厂】技术部详询：1
38.3923.4904指导：0392-2700039 煤炭大卡化验设备，检验煤炭热值仪器，煤炭大卡仪器，氧弹大卡热值
仪价格弹筒热量计高低位发热量仪器，测量煤炭发热量，煤炭大卡机，煤炭卡数化验设备，检测煤炭发
热量大卡的仪，检测煤质大卡机器，煤炭热量设备配置，测量煤炭热值的大卡设备，

1、电源电压：AC220V±10%50Hz；

2、大使用功率：80W；

3、环境温度：（10～35）℃，湿度≤80%；

4、仪器热容量：约10000J/K；

5、热容量重复性误差：≤0.2%；

6、测温范围：（4.5-42）℃；

7、温度分辨率：0.0001℃；

8、氧弹容积：300ml；

9、内筒容积：2000ml；

10、氧弹密封性：充氧压力2.5～3.5MPa

热容量标定的有效期为3个月，但在以下情况发生时，应立即重新标定：



1、正常使用中的量热仪经过较大幅度的搬动;

2、更换热值仪氧弹的较大部件：如氧弹盖、连接环等;

3、更换热值仪温度计;

4、测定发热量时，内筒实际水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上;

5、热值仪经过大修，并完全换水以后;量热仪网建议，如果热值仪的使用环境长时间没有发生重大改变
，每年也要根据使用地的季节变化，分为春、夏、秋、冬季，各标定一次。
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